
Nos reservamos el derecho a errores tipográficos, errores y correcciones de información técnica. 
Información actual se publica en el sitio web feron.ru. La vista de los productos puede diferir de las 

fotografías presentadas en el catálogodebido a las pecularidades de la industria de impresión, y también 
puede variar ligeramente de un lote a otro.

SOLUCIONES
LED



¡Marca que ha pasado la prueba del tiempo!

Los productos Feron se fabrican desde 1999. Durante este tiempo, hemos tomado la posición de 
liderazgo en el campo de la iluminación LED de calidad. Hemos ampliado significativamente la gama de 
productos con los productos más modernos y demandados para resolver problemas en el campo de la 
iluminación profesional y doméstica.

Surtido
Hoy, Feron produce más de 2500 artículos de 
iluminación en las siguientes áreas:
- Fuentes de luz
- Luminarias: domésticas, industriales, de oficina,
exteriores, autónomas
- Iluminación decorativa
- Electrotécnica y accesorios

Calidad
Amplia experiencia profesional de nuestros 
empleados y nuestro propio laboratorio, 
equipado con los últimos equipos, permiten 
llevar a cabo una investigación de alta calidad de 
cualquier producto LED y lleve a cabo un control 
de calidad entrante de los productos.

Servicio
Su manager personal siempre les ayudará a 
organizar las ventas al más alto nivel, asesorar 
sobre el producto, notificar sobre descuentos y 
promociones, notificar con anticipación sobre 
la llegada de nuevos productos. Ofrecemos 
a nuestros clientes soporte publicitario y de 
marketing.

Programa de afiliación
Ofrecemos cooperación a largo plazo en 
condiciones favorables, programas de 
comerciantes y de distribución.
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Fuentes de luz premium, desarrolladas conjuntamenteFuentes de luz premium, desarrolladas conjuntamente
con OSRAM GmbH,son  líderes de desarrollo de tecnología LED.con OSRAM GmbH,son  líderes de desarrollo de tecnología LED.

Uso de LEDs OSRAM con alta reproducción cromáticaUso de LEDs OSRAM con alta reproducción cromática
y los componentes del dispositivo de suministro de energía de y los componentes del dispositivo de suministro de energía de 

high-end proporcionan una alta seguridad contra fallos de las high-end proporcionan una alta seguridad contra fallos de las 
lámparas, así como una potencia estable y un flujo luminoso lámparas, así como una potencia estable y un flujo luminoso 

durante las caídasdurante las caídas
Voltaje, sin ondulaciones dañinas de iluminación.Voltaje, sin ondulaciones dañinas de iluminación.

      

Artículo Modelo Potencia, 
W

Equivalente 
a lámpara 

incandescente, W

Flujo 
luminoso, 

Lm
Temperatura de 

color, K
Dimensiones, 

mm Zócalo Tipo de carcasa
Número de 
piezas en el 

paquete
38023 LB-1007 7 60 560 2700 Ø55x100 E27 A60 bola 10/100
38024 LB-1007 7 60 575 4000 Ø55x100 E27 A60 bola 10/100
38025 LB-1007 7 60 590 6400 Ø55x100 E27 A60 bola 10/100
38026 LB-1009 9 75 720 2700 Ø60x108 E27 A60 bola 10/100
38027 LB-1009 9 75 740 4000 Ø60x108 E27 A60 bola 10/100
38028 LB-1009 9 75 760 6400 Ø60x108 E27 A60 bola 10/100
38029 LB-1011 11 90 915 2700 Ø60x112 E27 A60 bola 10/100
38030 LB-1011 11 90 940 4000 Ø60x112 E27 A60 bola 10/100
38031 LB-1011 11 90 965 6400 Ø60x112 E27 A60 bola 10/100
38032 LB-1013 13 110 1090 2700 Ø60x125 E27 A60 bola 10/100
38033 LB-1013 13 110 1130 4000 Ø60x125 E27 A60 bola 10/100
38034 LB-1013 13 110 1170 6400 Ø60x125 E27 A60 bola 10/100
38035 LB-1015 15 120 1220 2700 Ø60x125 E27 A60 bola 10/100
38036 LB-1015 15 120 1260 4000 Ø60x125 E27 A60 bola 10/100
38037 LB-1015 15 120 1300 6400 Ø60x125 E27 A60 bola 10/100
38038 LB-1017 17 130 1380 2700 Ø65x134 E27 A65 bola 10/100
38039 LB-1017 17 130 1430 4000 Ø65x134 E27 A65 bola 10/100
38040 LB-1017 17 130 1480 6400 Ø65x134 E27 A65 bola 10/100
38041 LB-1020 20 150 1740 2700 Ø65x134 E27 A65 bola 10/100
38042 LB-1020 20 150 1810 4000 Ø65x134 E27 A65 bola 10/100
38043 LB-1020 20 150 1870 6400 Ø65x134 E27 A65 bola 10/100

Кp <1% CRI >80 COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

175-265V
 

 
GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C DIFUSIÓN

220°

A60, A65

Fuentes de luz / Lámparas LED .PRO
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175-265V COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

CRI >80 Кp <1%
 

DIFUSIÓN

200°

-40..+50°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

C37, C37T

Artículo Modelo Potencia, 
W

Equivalente 
a lámpara 

incandescente, W

Flujo 
luminoso, 

Lm
Temperatura de 

color, K
Dimensiones, 

mm Zócalo Tipo de carcasa
Número de 
piezas en el 

paquete
38044 LB-1306 6 40 460 2700 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38045 LB-1306 6 40 475 4000 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38046 LB-1306 6 40 490 6400 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38050 LB-1306 6 40 460 2700 Ø37x100 E27 C37 vela 10/100
38051 LB-1306 6 40 475 4000 Ø37x100 E27 C37 vela 10/100
38052 LB-1306 6 40 490 6400 Ø37x100 E27 C37 vela 10/100
38048 LB-1306 6 40 475 4000 Ø37x124 E14 C37T vela viento 10/100
38053 LB-1307 7.5 60 630 2700 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38054 LB-1307 7.5 60 650 4000 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38055 LB-1307 7.5 60 670 6400 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38056 LB-1307 7.5 60 630 2700 Ø37x100 E27 C37 vela 10/100
38057 LB-1307 7.5 60 650 4000 Ø37x100 E27 C37 vela 10/100
38058 LB-1307 7.5 60 670 6400 Ø37x100 E27 C37 vela 10/100
38059 LB-1309 9 75 730 2700 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38060 LB-1309 9 75 760 4000 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38061 LB-1309 9 75 790 6400 Ø37x100 E14 C37 vela 10/100
38062 LB-1309 9 75 730 2700 Ø37x114 E27 C37 vela 10/100
38063 LB-1309 9 75 760 4000 Ø37x114 E27 C37 vela 10/100
38064 LB-1309 9 75 790 6400 Ø37x114 E27 C37 vela 10/100

Fuentes de luz / Lámparas LED .PRO
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Fuentes de luz / Lámparas LED .PRO

G45

GU10

Artículo Modelo Potencia, 
W

Equivalente 
a lámpara 

incandescente, W

Flujo 
luminoso, 

Lm
Temperatura de 

color, K
Dimensiones, 

mm Zócalo Tipo de carcasa
Número de 
piezas en el 

paquete
38065 LB-1406 6 40 460 2700 Ø45x81 E14 G45 bola 10/100
38066 LB-1406 6 40 475 4000 Ø45x81 E14 G45 bola 10/100
38067 LB-1406 6 40 490 6400 Ø45x81 E14 G45 bola 10/100
38068 LB-1406 6 40 460 2700 Ø45x81 E27 G45 bola 10/100
38069 LB-1406 6 40 475 4000 Ø45x81 E27 G45 bola 10/100
38070 LB-1406 6 40 490 6400 Ø45x81 E27 G45 bola 10/100
38071 LB-1407 7.5 60 630 2700 Ø45x81 E14 G45 bola 10/100
38072 LB-1407 7.5 60 650 4000 Ø45x81 E14 G45 bola 10/100
38073 LB-1407 7.5 60 670 6400 Ø45x81 E14 G45 bola 10/100
38074 LB-1407 7.5 60 630 2700 Ø45x81 E27 G45 bola 10/100
38075 LB-1407 7.5 60 650 4000 Ø45x81 E27 G45 bola 10/100
38076 LB-1407 7.5 60 670 6400 Ø45x81 E27 G45 bola 10/100
38077 LB-1409 9 75 730 2700 Ø45x92 E14 G45 bola 10/100
38078 LB-1409 9 75 760 4000 Ø45x92 E14 G45 bola 10/100
38079 LB-1409 9 75 790 6400 Ø45x92 E14 G45 bola 10/100
38080 LB-1409 9 75 730 2700 Ø45x90 E27 G45 bola 10/100
38081 LB-1409 9 75 760 4000 Ø45x90 E27 G45 bola 10/100
38082 LB-1409 9 75 790 6400 Ø45x90 E27 G45 bola 10/100

Artículo Modelo Potencia, 
W

Equivalente 
a lámpara 

incandescente, W

Flujo 
luminoso, 

Lm
Temperatura de 

color, K
Dimensiones, 

mm Zócalo Tipo de carcasa
Número de 
piezas en el 

paquete
38086 LB-1606 6 40 395 2700 Ø50x57 GU10 MR16 reflejo 10/200
38087 LB-1606 6 40 400 4000 Ø50x57 GU10 MR16 reflejo 10/200
38088 LB-1606 6 40 405 6400 Ø50x57 GU10 MR16 reflejo 10/200
38092 LB-1608 8 60 530 2700 Ø50x57 GU10 MR16 reflejo 10/200
38093 LB-1608 8 60 550 4000 Ø50x57 GU10 MR16 reflejo 10/200
38094 LB-1608 8 60 570 6400 Ø50x57 GU10 MR16 reflejo 10/200

Кp <1% CRI >80 COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

COMPATIBLE

175-265V
 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C DIFUSIÓN

120°

Кp <1% CRI >80 COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

COMPATIBLE

175-265V
 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C DIFUSIÓN

120°
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Кp <5% CRI >80 COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

COMPATIBLE

175-265V
 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C DIFUSIÓN

220°

Fuentes de luz / Lámparas «Alumplast»

A60, A65

Artículo Modelo Potencia, 
W

Flujo 
luminoso, Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
25444 LB-91 7 600 3000 Ø55x100 E27 A60 10/100
25445 LB-91 7 600 4000 Ø55x100 E27 A60 10/100
25446 LB-91 7 600 6400 Ø55x100 E27 A60 10/100
25457 LB-92 10 806 3000 Ø60x108 E27 A60 10/100
25458 LB-92 10 806 4000 Ø60x108 E27 A60 10/100
25459 LB-92 10 806 6400 Ø60x108 E27 A60 10/100
25489 LB-93 12 1055 3000 Ø60x112 E27 A60 10/100
25487 LB-93 12 1055 4000 Ø60x112 E27 A60 10/100
25490 LB-93 12 1055 6400 Ø60x112 E27 A60 10/100
25628 LB-94 15 1500 3000 Ø60x124 E27 A60 10/100
25629 LB-94 15 1500 4000 Ø60x124 E27 A60 10/100
25630 LB-94 15 1500 6400 Ø60x124 E27 A60 10/100
25787 LB-98 20 1750 2700 Ø65x135 E27 A65 10/100
25788 LB-98 20 1800 4000 Ø65x135 E27 A65 10/100
25789 LB-98 20 1850 6400 Ø65x135 E27 A65 10/100
25790 LB-100 25 2100 2700 Ø65x135 E27 A65 10/100
25791 LB-100 25 2150 4000 Ø65x135 E27 A65 10/100
25792 LB-100 25 2200 6400 Ø65x135 E27 A65 10/100

2700K 4000K 6400K
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Fuentes de luz / Lámparas LED «Alumplast»

C37, C37T

Artículo Modelo Potencia, 
W

Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura 
de color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
Color de difusor

25400 LB-72 5 410 2700 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25401 LB-72 5 470 4000 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25765 LB-72 5 420 4000 Ø37x100 E27 C37 100 blanco
25475 LB-97 7 560 2700 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25476 LB-97 7 580 4000 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25477 LB-97 7 600 6400 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25758 LB-97 7 560 2700 Ø37x100 E27 C37 100 blanco
25759 LB-97 7 580 4000 Ø37x100 E27 C37 100 blanco
25883 LB-97 7 600 6400 Ø37x100 E27 C37 100 blanco
25760 LB-97 7 560 2700 Ø37x124 E14 C37T vela viento 100 blanco
25761 LB-97 7 580 4000 Ø37x124 E14 C37T vela viento 100 blanco
42007 LB-97 7 750 6400 Ø35x124 E14 C37T vela viento 100 blanco
25798 LB-570 9 800 2700 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25799 LB-570 9 820 4000 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25800 LB-570 9 840 6400 Ø37x100 E14 C37 100 blanco
25936 LB-570 9 800 2700 Ø37x100 E27 C37 100 blanco
25937 LB-570 9 820 4000 Ø37x100 E27 C37 100 blanco
25938 LB-570 9 840 6400 Ø37x100 E27 C37 100 blanco
25944 LB-770 11 935 4000 Ø37x111 E27 C37 100 blanco
25945 LB-770 11 955 6400 Ø37x111 E27 C37 100 blanco
25941 LB-770 11 915 2700 Ø37x114 E14 C37 100 blanco
25942 LB-770 11 935 4000 Ø37x114 E14 C37 100 blanco
25943 LB-770 11 955 6400 Ø37x114 E14 C37 100 blanco
25940 LB-770 11 935 4000 Ø37x138 E14 C37T vela viento 100 blanco
25952 LB-770 11 955 6400 Ø37x138 E14 C37T vela viento 100 blanco

175-265V COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

COMPATIBLE

DIFUSIÓN

200°

CRI >80 Кp <5% -40..+50°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses
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Fuentes de luz / Lámparas LED «Alumplast»

R39, R50, R63

G45

Artículo Modelo Potencia, 
W

Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura 
de color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de lámpara

Número de 
piezas en el 

paquete
Color de difusor

25516 LB-439 5 380 2700 Ø39x67 E14 R39 100 blanco
25517 LB-439 5 400 4000 Ø39x67 E14 R39 100 blanco
25518 LB-439 5 420 6400 Ø39x67 E14 R39 100 blanco
25513 LB-450 7 540 2700 Ø50x80 E14 R50 100 blanco
25514 LB-450 7 560 4000 Ø50x80 E14 R50 100 blanco
25515 LB-450 7 580 6400 Ø50x80 E14 R50 100 blanco
25510 LB-463 11 860 2700 Ø63x99 E27 R63 50 blanco
25511 LB-463 11 880 4000 Ø63x99 E27 R63 50 blanco
25512 LB-463 11 900 6400 Ø63x99 E27 R63 50 blanco

Artículo Modelo Potencia, 
W

Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura 
de color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de lámpara

Número de 
piezas en el 

paquete
Color de difusor

25404 LB-38 5 410 2700 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25405 LB-38 5 420 4000 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25478 LB-95 7 560 2700 Ø45x82 E14 G45 100 blanco
25479 LB-95 7 580 4000 Ø45x82 E14 G45 100 blanco
25480 LB-95 7 600 6400 Ø45x82 E14 G45 100 blanco
25481 LB-95 7 560 2700 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
43349 LB-95 7 750 3000 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25482 LB-95 7 580 4000 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
43350 LB-96 7 770 4000 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25483 LB-95 7 600 6400 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
43351 LB-95 7 790 6400 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25801 LB-550 9 800 2700 Ø45x82 E14 G45 100 blanco
25802 LB-550 9 820 4000 Ø45x82 E14 G45 100 blanco
25803 LB-550 9 840 6400 Ø45x82 E14 G45 100 blanco
25804 LB-550 9 800 2700 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25805 LB-550 9 820 4000 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25806 LB-550 9 840 6400 Ø45x82 E27 G45 100 blanco
25946 LB-750 11 915 2700 Ø45x92 E14 G45 100 blanco
25947 LB-750 11 935 4000 Ø45x92 E14 G45 100 blanco
25948 LB-750 11 955 6400 Ø45x92 E14 G45 100 blanco
25949 LB-750 11 915 2700 Ø45x90 E27 G45 100 blanco
25950 LB-750 11 935 4000 Ø45x90 E27 G45 100 blanco
25951 LB-750 11 955 6400 Ø45x90 E27 G45 100 blanco

Кp <5% CRI >80 COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

COMPATIBLE

175-265V
 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C DIFUSIÓN

200°

Кp <5% CRI >80 COMPATIBLE CON 
RETROILUMINACIÓN 

COMPATIBLE

175-265V
 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C DIFUSIÓN

120°
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Fuentes de luz / Lámparas de filamento LED 

G45

A60

Artículo Modelo Potencia, 
W

Flujo 
luminoso, 

Lm
Temperatura 
de color, K

Dimensiones 
mm Zócalo Tipo de lámpara

Número de 
piezas en el 

paquete
25569 LB-57 7 740 2700 Ø60x107 E27 A60 bola 10/100
25570 LB-57 7 760 4000 Ø60x107 E27 A60 bola 10/100
25631 LB-63 9 930 2700 Ø60x107 E27 A60 bola 10/100
25632 LB-63 9 950 4000 Ø60x107 E27 A60 bola 10/100

Artículo Modelo Potencia, 
W

Flujo 
luminoso, 

Lm
Temperatura 
de color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de lámpara

Número de 
piezas en el 

paquete
25578 LB-61 5 530 2700 Ø45x75 E14 G45 10/100
25579 LB-61 5 550 4000 Ø45x75 E14 G45 10/100
25581 LB-61 5 530 2700 Ø45x75 E27 G45 10/100
25582 LB-61 5 550 4000 Ø45x75 E27 G45 10/100
25874 LB-52 7 740 2700 Ø45x75 E14 G45 10/100
25875 LB-52 7 760 4000 Ø45x75 E14 G45 10/100
25876 LB-52 7 740 2700 Ø45x75 E27 G45 10/100
25877 LB-52 7 760 4000 Ø45x75 E27 G45 10/100
38001 LB-509 9 840 2700 Ø45x75 E14 G45 10/100
38002 LB-509 9 860 4000 Ø45x75 E14 G45 10/100
38003 LB-509 9 840 2700 Ø45x75 E27 G45 10/100
38004 LB-509 9 860 4000 Ø45x75 E27 G45 10/100
38013 LB-511 11 950 2700 Ø45x75 E14 G45 10/100
38014 LB-511 11 970 4000 Ø45x75 E14 G45 10/100
38015 LB-511 11 950 2700 Ø45x75 E27 G45 10/100
38016 LB-511 11 970 4000 Ø45x75 E27 G45 10/100

175-265V CRI >80 Кp <5%
 

DIFUSOR

270°

-40..+50°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

CRI >80 Кp <5%
 

DIFUSOR

270°

-40..+50°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses
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Fuentes de luz / Lámparas de filamento LED

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura 
de color, 

K

Dimen
siones,  

mm
Zócalo Regu-

lable Tipo de lámpara
Número de 
piezas en el 

paquete
Color de difusor

25572 LB-58 5 530 2700 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
25573 LB-58 5 550 4000 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
25575 LB-59 5 530 2700 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente
25576 LB-59 5 550 4000 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente
25726 LB-66 7 740 2700 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
25780 LB-66 7 760 4000 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
25785 LB-66 7 710 2700 Ø35x100 E14 C35 10/100 mate
25870 LB-166 7 740 2700 Ø35x100 E14 si C35 10/100 transparente
25871 LB-166 7 760 4000 Ø35x100 E14 si C35 10/100 transparente
25727 LB-67 7 740 2700 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente
25781 LB-67 7 760 4000 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente
25786 LB-67 7 710 2700 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 mate
25872 LB-167 7 740 2700 Ø35x121 E14 si C35T vela viento 10/100 transparente
25873 LB-167 7 760 4000 Ø35x121 E14 si C35T vela viento 10/100 transparente
25955 LB-73 9 800 2700 Ø35x100 E14 C35 10/100 mate
25956 LB-73 9 840 2700 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
25957 LB-73 9 820 4000 Ø35x100 E14 C35 10/100 mate
25958 LB-73 9 860 4000 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
25959 LB-74 9 800 2700 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 mate
25960 LB-74 9 840 2700 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente
25961 LB-74 9 820 4000 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 mate
25962 LB-74 9 860 4000 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente
38005 LB-713 11 910 2700 Ø35x100 E14 C35 10/100 mate
38006 LB-713 11 950 2700 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
38007 LB-713 11 930 4000 Ø35x100 E14 C35 10/100 mate
38008 LB-713 11 970 4000 Ø35x100 E14 C35 10/100 transparente
38009 LB-714 11 910 2700 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 mate
38010 LB-714 11 950 2700 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente
38011 LB-714 11 930 4000 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 mate
38012 LB-714 11 970 4000 Ø35x121 E14 C35T vela viento 10/100 transparente

C35, C35T 

 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C Кp <5% CRI >80 DIFUSIÓN

270°
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Fuentes de luz / Lámparas LED de alta potencia

LB-65
۰ Protección contra el sobrecalentamiento
۰ Carcasa compacta y resistente a los impactos, fabricada con materiales 
resistentes al calor
۰ Disipador de calor con aletas de aluminio sólido para disipación de calor 
efectiva
۰ Alto rendimiento lumínico - 95Lm / W
۰ El controlador incluye filtros para suprimir las interferencias eléctricas y 
de radio
۰ Una tapa de plástico incluida con las lámparas de 40 W a 100 W y 
protege la base de la lámpara de daños durante el transporte.

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color, K Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de lámpara

Número 
de piezas 

en el 
paquete

25887 LB-65 25 2300 6400 Ø80x144 E27 T80 industrial 50
25537 LB-65 30 2800 6400 Ø80x144 E27-E40 T80 industrial 50/20
25818 LB-65 30 2700 4000 Ø80x144 E27-E40 T80 industrial 50/20
25538 LB-65 40 3800 6400 Ø100x174 E27-E40 T100 industrial 20
25819 LB-65 40 3700 4000 Ø100x174 E27-E40 T100 industrial 20
25539 LB-65 50 4700 6400 Ø100x174 E27-E40 T100 industrial 20
25820 LB-65 50 4600 4000 Ø100x174 E27-E40 T100 industrial 20
25782 LB-65 60 5700 6400 Ø118x210 E27-E40 T120 industrial 20
25821 LB-65 60 5600 4000 Ø118x210 E27-E40 T120 industrial 20
25783 LB-65 70 6600 6400 Ø138x228 E27-E40 T140 industrial 16/12/20
25822 LB-65 70 6500 4000 Ø138x228 E27-E40 T140 industrial 16/20
25827 LB-65 100 6400 Ø160x274 E27-E40 T160 industrial 6

 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C Кп <5% CRI >80 DIFUSIÓN

220°

175-265V

LB-651, LB-652, REF651, REF652

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de 
color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de lámpara

Número de 
piezas en el 

paquete
38095 LB-651 80 8000 6400 Ø170x224 E27-E40 industrial 6
38096 LB-651 100 10000 6400 Ø170x224 E27-E40 industrial 6
38097 LB-652 120 12000 6400 Ø190x241 E27-E40 industrial 6
38098 LB-652 150 15000 6400 Ø190x241 E27-E40  industrial 6

Artículo Modelo Adecuados Color Material de reflector Ángulo de 
iluminación Dimensiones, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
38099 REF651 para LB-651 blanco plástico 110° Ø370x91 20
38100 REF652 para LB-652 blanco plástico 110° Ø420x100 20

REF651
REF652

 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C Кp <5% CRI >80 DIFUSIÓN

330°

175-265V

Un reflector opcional concentra la salida de luz, 
aumentando el nivel de iluminación

Zócalo E27-E40

Protección contra el sobrecalentamiento
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Fuentes de luz / Lámparas LED

L N
L N

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura 
de color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de 

lámpara
Número de 
piezas en el 

paquete
Color de difusor

43343 LB-213S 9 900 4000 Ø28x600 G13 T8 25 blanco
43344 LB-213S 9 950 6400 Ø28x600 G13 T8 25 blanco
43345 LB-213S 18 1800 4000 Ø28x1200 G13 T8 25 blanco
43346 LB-213S 18 1850 6400 Ø28x1200 G13 T8 25 blanco
43347 LB-213S 22 2200 4000 Ø28x1500 G13 T8 25 blanco
43348 LB-213S 22 2300 6400 Ø28x1500 G13 T8 25 blanco

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura 
de color, K

Dimensiones, 
mm Zócalo Tipo de 

lámpara
Número de 
piezas en el 

paquete
Color de difusor

25289 LB-26 7 560 2700 Ø50x57 GU10 MR16 200 blanco
25290 LB-26 7 560 4000 Ø50x57 GU10 MR16 200 blanco
25291 LB-26 7 560 6400 Ø50x57 GU10 MR16 200 blanco
25842 LB-560 9 760 2700 Ø50x57 GU10 MR16 200 blanco
25843 LB-560 9 780 4000 Ø50x57 GU10 MR16 200 blanco
25844 LB-560 9 800 6400 Ø50x57 GU10 MR16 200 blanco
42001 LB-26 7 560 3000 Ø50x57 GU10 MR16 200 prisma
42002 LB-26 7 560 4000 Ø50x57 GU10 MR16 200 prisma
42003 LB-26 7 560 6400 Ø50x57 GU10 MR16 200 prisma
42004 LB-26 7 560 3000 Ø50x57 GU10 MR16 200 prisma
42005 LB-26 7 560 4000 Ø50x57 GU10 MR16 200 prisma
42006 LB-26 7 560 6400 Ø50x57 GU10 MR16 200 prisma

VOLTAJE

230V

CRI >80 pК <5%
 

DIFUSIÓN

270°

-40..+50°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

LB-213S

GU10

Кп <5% CRI >80 175-265V
 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+50°C DIFUSIÓN

120°
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Iluminación principal / Luminarias lineales con LEDs

AL5054, AL5054S

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Dimensiones, mm Color Piezas en el 

paquete

28728 AL5054 18 1600 4500 600x74x25 blanco 20
29654 AL5054 18 1600 6500 600x74x25 blanco 20
28729 AL5054 36 3000 4500 1200x74x25 blanco 20
29655 AL5054 36 3000 6500 1200x74x25 blanco 20
29526 AL5054 48 4800 4500 1500x74x25 blanco 20
29752 AL5054 48 4800 6500 1500x74x25 blanco 20
43356 AL5054S 18 1800 4000 600x74x25 blanco 20
43357 AL5054S 36 3600 4000 1200x74x25 blanco 20
43358 AL5054S 48 4800 4000 1500x74x25 blanco 20

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-10..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor - plástico PC
Material de carcasa - acero estampado

WL

H

AL5038, AL5038S

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Dimensiones, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
27945 AL5038 4 400 4000 270x22x35 blanco 25
27946 AL5038 7 700 4000 570x22x35 blanco 25
27947 AL5038 9 900 4000 870x22x35 blanco 30
32876 AL5038 16 1600 4000 1160x22x35 blanco 30
43360 AL5038S 4 400 4000 270x22x35 blanco 25
43361 AL5038S 7 700 4000 570x22x35 blanco 25
43362 AL5038S 9 900 4000 870x22x35 blanco 30
43363 AL5038S 16 1600 4000 1160x22x35 blanco 30

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-10..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor - plástico PC
Material de carcasa - plástico.

BL

H
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Iluminación principal / Luminarias lineales con LEDs

Material de difusor - plástico
Material de carcasa - aluminio.

BL

H

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
LxBxH, mm Color

Número de 
piezas en un 

paquete
41300 AL4028 30 3000 4000 1197x23x42 blanco 10
41301 AL4028 30 3000 6500 1197x23x42 blanco 10
41302 AL4028 30 3000 4000 1197x23x42 negro 10
41303 AL4028 30 3000 6500 1197x23x42 negro 10
41309 AL4028 30 3000 3000 1197x23x42 blanco 10
41310 AL4028 30 3000 3000 1197x23x42 negro 10

AL4028

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V GRADO DE 
PROTECCIÓN 1

-10..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

36
meses

Paquete de 
sujetadores para 

montaje en cables de 
suspensión

Cable de conexión 
y conector para 

conexión en línea.

Conexión en Linea hasta 5 luminarias

Luminaria suspendida

Paquete completo extendido:
- dos paquetes de accesorios para diferentes tipos de montaje
- dos cables de red de 15cm y 150cm incluidos
- cables de acero para instalación suspendida, longitud 150 cm
- conector de plástico para conectar luminarias en línea.
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Iluminación principal / Paneles LED Armstrong

L

В

H

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Dimensiones, mm Color Fuente de luz

Numero de 
piezas en el 

paquete
28769 AL2113 36 2900 4000 595x595x8 blanco SMD4014 4/8
28851 AL2113 36 2900 6500 595x595x8 blanco SMD4014 4/8
43307 AL2113S 40 4300 4000 595x595x8 blanco SMD4014 6

Artículo Modelo Longitud máxima, mm Color Material
Nùmero de 
piezas en el 

paquete
21661/43308 LD510S 1000 plata acero 100

Los cables están diseñados 
para fijación suspendida de luminarias LED AL2113.

El método suspendido de fijación con cables es 
indispensable en habitaciones con techos altos. Esta 

opción de montaje zonifica perfectamente la habitación y 
enfatiza la atencion en cualquier elemento interior.

Material de difusor - polímero acrílico mate.
Material de carcasa - aluminio. Driver incluido.

ultradelgados  AL2113, AL2113S

cables  LD510S

GARANTÍA

24
meses

+1..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

180-265V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

36
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -10..+60°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

200-240V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Driver LB023 en el paquete

Alta protección IP AL2154

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Dimensiones, mm Color Fuente de luz

Número de 
piezas en el 

paquete
41298 AL2154 40 4200 4000 595x595x32 blanco SMD2835 4
41299 AL2154 40 4200 6500 595x595x32 blanco SMD2835 4

Distribución uniforme de la luz y sin deslumbramiento. Material de difusor - polímero 
acrílico mate. Material de carcasa - acero estampado. Driver incluido.

L

B

H
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Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Dimensiones, mm Color

Numero de 
piezas en un 

paquete
42103 AL9110S 40 4600 4000 1200*101*83 negro 12

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Dimensiones, mm Color

Numero de 
piezas en un 

paquete
43281 AL9133S 40 5600 4000 1200*75*65 blanco 10

Iluminación principal / Luminarias lineales con LEDs

AL9110S

AL9133S

Material de difusor - plástico
Material de carcasa - plástico

Material de difusor - plástico
Material de carcasa - plástico

BL

H

BL

H

 IP65

GRADIO DE 
PROTECCIÓN

230V -20..+40°C GARANTÍA

60
meses

 IP20
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Iluminación principal / Luminarias lineales con LEDs

AL5090

AL5095

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
LxBxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
32596 AL5090 18 1600 4000 685x65x35 blanco 20
32597 AL5090 18 1600 6500 685x65x35 blanco 20
32598 AL5090 36 3100 4000 1235x65x35 blanco 20
32599 AL5090 36 3100 6500 1235x65x35 blanco 20

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
LxBxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
32600 AL5095 18 1600 4000 610x70x43 blanco 20
32601 AL5095 18 1600 6500 610x70x43 blanco 20
32602 AL5095 36 3600 4000 1210x70x43 blanco 20
32603 AL5095 36 3600 6500 1210x70x43 blanco 20

GARANTÍA

24
meses

-20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

 IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

24
meses

-20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

 IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor - plástico PC
Material de carcasa - plástico PC

Dos tipos de conexion: bayoneta y cordón

Material de difusor - plástico PC
Material de carcasa - plástico PC

BL

H

BL

H

AL5020

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Difusor Dimensiones 

LxBxH, mm Color
Número de 
piezas en el 

paquete
32409 AL5020 18 1600 4000 prismático 600x60x23 blanco 20
32410 AL5020 18 1600 6500 prismático 600x60x23 blanco 20
32942 AL5020 18 1600 4000 mate 600x60x23 blanco 20
32943 AL5020 18 1600 6500 mate 600x60x23 blanco 20
32407 AL5020 36 3000 6500 prismático 1200x60x23 blanco 20
32408 AL5020 36 3000 4000 prismático 1200x60x23 blanco 20
32944 AL5020 36 3000 4000 mate 1200x60x23 blanco 20
32945 AL5020 36 3000 6500 mate 1200x60x23 blanco 20

Material de difusor - plástico PC
Material de carcasa - acero estampado.

BL

H

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

con difusor prismático

con difusor mate
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360°

Iluminación principal / Luminarias empotradas con LEDs

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones, 
mm Dimensión de montaje Rotación 

horizontal
Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
42048 AL250 20 2100 4000 Ø165*135 Ø150*130 360° 45° 24
42049 AL250 30 3150 4000 Ø190*170 Ø175*165 360° 45° 12

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones, 
mm Dimensión de montaje Rotación horizontal

Número de 
piezas en el 

paquete
42057 AL252 6 630 4000 Ø85*47 Ø75*45 30° 100
32621 AL252 12 1080 4000 Ø109*58 Ø95*55 30° 50
42056 AL252 12 1260 4000 Ø109*58 Ø95*55 30° 50
32622 AL252 20 1800 4000 Ø137*65 Ø123*63 30° 40

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

45°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-20..+40°C CRI >80 Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

36
meses

Giratorio
Material de difusor – vidrio.

Material de carcasa – aluminio.
Driver en el paquete.

D

D1

H

45о

360о

AL252

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

35°

170-265V -20..+40°C CRI >80 Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

36
meses

Giratorio
Material de difusor – vidrio.

Material de carcasa – aluminio.
Driver en el paquete.

45°

8-12
horas

Resistente a sobretensiones de alta tensión. 
El controlador incluye un filtro para 
suprimir el ruido de la red y la radio.

8-12
horas

Resistente a sobretensiones de alta tensión. 
El controlador incluye un filtro para 
suprimir el ruido de la red y la radio..

30°

AL250
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Iluminación principal / Luminarias empotradas con LEDs

No giratorio 
Material de difusor – vidrio.  

Material de carcasa – aluminio.
Driver en el paquete.

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Ángulo de 
difusión Dimensiones, mm Dimensión de montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
32614 AL251 8 720 4000 60° Ø120*70 Ø100*68 100
32608 AL251 8 720 4000 90° Ø120*70 Ø100*68 100
32615 AL251 12 1080 4000 60° Ø155*80 Ø130*78 40
32609 AL251 12 1080 4000 90° Ø155*80 Ø130*78 40
32616 AL251 20 1800 4000 60° Ø160*65 Ø140*63 30
42050 AL251 20 2100 4000 60° Ø160*65 Ø140*63 30
32610 AL251 20 1800 4000 90° Ø160*65 Ø140*63 30
42051 AL251 20 2100 4000 90° Ø160*65 Ø140*63 30
32617 AL251 30 2700 4000 60° Ø200*80 Ø170*78 30
42052 AL251 30 3150 4000 60° Ø200*80 Ø170*78 30
32611 AL251 30 2700 4000 90° Ø200*80 Ø170*78 30
42053 AL251 40 4200 4000 60° Ø240*95 Ø200*93 20
42054 AL251 40 4200 4000 90° Ø240*95 Ø200*93 20
42055 AL251 50 5250 4000 60° Ø240*95 Ø200*93 20

 AL251

GARANTÍA

36
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кп <5% CRI >80 -20..+40°C 170-265V

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

No giratorio 
Material de difusor – pólimero acríllico mate.  

Material de carcasa – aluminio.  
Driver en el paquete.

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Ángulo de 
difusión Dimensiones, mm Dimensión de montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
32625 AL253 12 1080 4000 90° Ø155*80 Ø130*78 40
32626 AL253 20 1800 4000 90° Ø160*65 Ø140*63 30
42058 AL253 20 2100 4000 90° Ø160*65 Ø140*63 30
32627 AL253 30 2700 4000 90° Ø200*80 Ø170*78 30
42059 AL253 30 3150 4000 90° Ø200*80 Ø170*78 30
32628 AL253 40 3600 4000 90° Ø240*95 Ø200*93 20
32629 AL253 50 4500 4000 90° Ø240*95 Ø200*93 20
42060 AL253 50 5250 4000 90° Ø240*95 Ø200*93 20

 AL253

GARANTÍA

36
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C 170-265V

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

8-12
horas

Resistente a sobretensiones de alta tensión. 
El driver incluye un filtro para suprimir el 
ruido de la red y la radio.

8-12
horas

Resistente a sobretensiones de alta tensión. 
El controlador incluye un filtro para 
suprimir el ruido de la red y la radio.
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Material de difusor – plástico.
Material de carcasa – plástico.

L 

H

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

200-240V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – plástico.
Material de carcasa – plástico.

L 

H

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

220-240V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Iluminación principal / Luminarias con alto grado de estanqueidad

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, mm Número de piezas en 
el paquete

43366 AL3005S 12 1080 4000 Ø155*52 40
43367 AL3005S 18 1620 4000 Ø210*52 20

AL3005S

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, mm Número de piezas en el 
paquete

41316 AL3005-1 8 640 4000 90*60*46 40
41317 AL3005-1 8 640 6500 90*60*46 40
41318 AL3005-1 12 900 4000 98*200*46 40
41319 AL3005-1 12 900 6500 98*200*46 40

AL3005-1

41318

41317

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, mm Número de piezas en el 
paquete

43368 AL3009S 12 1080 4000 Ø155*52 40
43369 AL3009S 18 1620 4000 Ø210*52 20

AL3009S con sensor de movimiento de microondas  

L 

H

Material de difusor – plástico.
Material de carcasa – plástico.

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-250V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120° IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Ángulo de detección: 120 °
Distancia de detección: 7-8 m

Altura de montaje recomendada: 3-4 m
Iluminación de umbral - 20 Lux

Tiempo de retardo - 20 s
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Iluminación principal / Luminarias empotradas con LEDs

AL500, AL501

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°

175-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-10..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – polímero acrílico mate.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete.

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, 
mm

Dimensiones de 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
28500/43333 AL500 6 500 4000 Ø120*18 Ø105 40

43334 AL500 6 500 6400 Ø120*18 Ø105 40
42012/43335 AL500 12 1100 4000 Ø170*18 Ø155 40
28498/43336 AL500 12 1100 6400 Ø170*18 Ø155 40
42013/43337 AL500 18 1600 4000 Ø220*18 Ø205 40
29624/43338 AL500 18 1600 6400 Ø220*18 Ø205 40

28967 AL501 24 2200 4000 Ø295*18 Ø280 20
42014 AL501 24 2200 6400 Ø295*18 Ø280 20

AL502

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, 
mm

Dimensiones de 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
43375 AL502 6 500 4000 118*118*18 105*105 40
43341 AL502 6 500 6400 118*118*18 105*105 40
28516 AL502 12 1100 4000 170*170*18 153*153 40

42015/43342 AL502 12 1100 6400 170*170*18 153*153 40
42016 AL502 18 1600 4000 220*220*18 205*205 40
42017 AL502 18 1600 6400 220*220*18 205*205 40
42018 AL502 24 2200 4000 295*295*18 280*280 20
42019 AL502 24 2200 6400 295*295*18 280*280 20

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°

175-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-10..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – polímero acrílico mate.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete.
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Iluminación principal / Luminarias empotradas con LEDs

 AL509

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, 
mm

Dimensiones de 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
41207 AL509 6 600 4000 Ø90*20 Ø40-70*15 100
41211 AL509 6 600 6400 Ø90*20 Ø40-70*15 100
41208 AL509 12 1200 4000 Ø120*20 Ø40-90*15 100
41212 AL509 12 1200 6400 Ø120*20 Ø40-90*15 100
41209 AL509 18 1800 4000 Ø170*20 Ø40-130*15 40
41213 AL509 18 1800 6400 Ø170*20 Ø40-130*15 40
41210 AL509 26 2600 4000 Ø225*20 Ø40-170*15 40
41214 AL509 26 2600 6400 Ø225*20 Ø40-170*15 40

Diámetro de montaje ajustable
Material difusor – plástico.

Material de carcasa – aluminio.
Driver en el paquete.

 AL508

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, 
mm

Dimensiones de 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
29725 AL508 6 480 4000 Ø100*20 Ø50-90*15 100
32544 AL508 6 480 6400 Ø100*20 Ø50-90*15 100
29726 AL508 9 720 4000 Ø118*20 Ø50-100*15 100
32545 AL508 9 720 6400 Ø118*20 Ø50-100*15 100
29727 AL508 14 1120 4000 Ø175*20 Ø50-160*15 40
32546 AL508 14 1120 6400 Ø175*20 Ø50-160*15 40
41023 AL508 20 1600 4000 Ø230*20 Ø50-210*15 20
41024 AL508 20 1600 6400 Ø230*20 Ø50-210*15 20

Diámetro de montaje ajustable
Material difusor - polímero acrílico mate.

Material del cuerpo-aluminio.

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°

175-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-10..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

12
meses

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°

175-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-10..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

12
meses
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Iluminación principal / Luminarias empotradas con LEDs

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

175-265V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

110°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

175-265V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

110°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

AL2110

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, 
mm

Dimensiones de 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
27850 AL2110 6 480 4000 Ø100*35 Ø75*25 50
27851 AL2110 12 960 4000 Ø160*35 Ø120*25 40
29626 AL2110 18 1120 4000 Ø198*33 Ø168*25 30
28968 AL2110 24 1640 4000 Ø240*40 Ø205*25 20

AL2111

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, 
mm

Dimensiones de 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
27853 AL2111 6 480 4000 100*100*35 Ø75*25 50
27854 AL2111 12 960 4000 160*160*35 Ø120*25 40
29627 AL2111 18 1120 4000 200*200*33 Ø168*25 30
28944 AL2111 24 1640 4000 240*240*40 Ø205*25 20

Material de difusor – vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete.

Material de difusor – vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete.
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Iluminación principal / Plafones de diseño con mando a control

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color,K

Dimensiones 
LxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
41235 AL1836 72 5760 3000-6000K Ø500x60 blanco 6

AL1836

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-10..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

18
meses

Material de difusor – plástico mate, serie "cielo estrellaldo".
Material de carcasa – acero estampado..

L

H

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color,K

Dimensiones, 
LxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
29633 AL5000 36 2900 3000-6500K Ø450x73 blanco 6
28935 AL5000 60 5000 3000-6500K Ø495x73 blanco 6
29786 AL5000 100 8500 3000-6500K Ø770x90 blanco 1

AL5000

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-10..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – plástico mate, serie "cielo estrellaldo".
Material de carcasa – acero estampado.

L

H

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color,K

Dimensiones 
LxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
41022 AL5320 60 5000 3000-6500K Ø500x85 blanco 6

AL5320

 IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-10..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – plástico mate, serie "cielo estrellaldo".
Material de carcasa – acero estampado.

L

H
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Iluminación principal / Luminarias superficiales IP20

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, mm Número de piezas en 
el paquete

43371 AL504 6 500 4000 110*28 40
27939 AL504 12 1100 4000 160*28 40
27848 AL504 18 1600 4000 200*28 40
42008 AL504 18 1600 6400 200*28 40
27941 AL504 24 2200 4000 284*28 20
42009 AL504 24 2200 6400 284*28 20

AL504

Material de difusor – polímero acrílico mate.
Material de carcasa – aluminio.

L 

H

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Dimensiones, mm Número de piezas en 
el paquete

43372 AL505 6 500 4000 110*110*28 40
43373 AL505 6 500 6400 110*110*28 40
27924 AL505 12 1100 4000 180*180*28 40
43374 AL505 12 1100 6400 180*180*28 40
27849 AL505 18 1600 4000 200*200*28 40
42010 AL505 18 1600 6400 200*200*28 40
27918 AL505 24 2200 4000 284*284*28 20
42011 AL505 24 2200 6400 284*284*28 20

AL505

Material de difusor – polímero acrílico mate.
Material de carcasa – aluminio.

L 

H

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

175-265V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

175-265V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN
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Iluminación principal / Plafones de diseño con mando a control

  AL8400

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кп <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
LxBxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
41144 AL8400 90 6200 3000-6500K 500x500x65 blanco 1

Material de difusor – acrílico y metal.
Material de carcasa – acero estampado.

L

H

  AL8300

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
LxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
41145 AL8300 72 5300 3000-6500K Ø485x90 blanco 1

Material de difusor – plástico, acrílico, metal.
Material de carcasa – acero estampado.

L

H
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Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
LxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
29639 AL5100 60 5000 3000-6500K Ø500x85 blanco 6

Material de difusor – plástico mate, serie "cielo estrellado".
Material de carcasa – acero estampado.

L

H

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – plástico mate y metal.
Material de carcasa – acero estampado.

BxL

H

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – plástico mate y metal.
Material de carcasa – acero estampado.

L

H

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -10..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V ÁNGULO DE 
DIFUSIÓN

120°  IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Iluminación principal / Luminarias superficiales IP20

  AL5100

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
BxLxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
41142 AL5540 90 5600 3000-6500K 480x480x85 blanco 5

AL5540

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K

Dimensiones 
LxH, mm Color

Número de 
piezas en el 

paquete
41143 AL5500 80 5600 3000-6500K Ø480x85 blanco 5

AL5500
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Iluminación de acento / Luces cardanicos

LхW

L1хW1

H ±30°

LхW

L1хW1

H

±30°

AL212

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-20..+40°C CRI >80 Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

36
meses

Material de difusor– vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete.

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-20..+40°C CRI >80 Кп <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

36
meses

Material de difusor– vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete.

AL211

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Dimensiones de 

montaje
Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42077 AL212 2x30 5400 3000 blanco 365*185*130 165*345*123 giratorio 4
42027 AL212 2x30 5400 4000 blanco 365*185*130 165*345*123 giratorio 4

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Dimensiones de 

montaje
Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42076 AL211 30 2700 3000 blanco 185*185*130 165*165*123 giratorio 8
42026 AL211 30 2700 4000 blanco 185*185*130 165*165*123 giratorio 8

Montaje para techo de tipo "Griliato" en el 
paquete

Montaje para techo de tipo "Griliato" en el 
paquete
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GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

LхW

L1хW1

H ±30°

Material de difusor– vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete

Iluminación de acento / Luces cardanicos

AL201

AL202

LхW

L1хW1

H ±30°

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor– vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

Driver en el paquete

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Dimensiones de 

montaje
Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
29774 AL202 24 2160 4000 blanco 260*145*73 125*240*70 giratorio 18
41291 AL202 24 2160 4000 negro 260*145*73 125*240*70 giratorio 18
29777 AL202 40 3600 4000 blanco 315*175*80 315*175*80 giratorio 18
41292 AL202 40 3600 4000 negro 315*175*80 315*175*80 giratorio 18

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Dimensiones de 

montaje
Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
29773 AL201 12 1080 4000 blanco 145*145*73 125*125*70 giratorio 36
41289 AL201 12 1080 4000 negro 145*145*73 125*125*70 giratorio 36
29776 AL201 20 1800 4000 blanco 175*175*80 155*155*75 giratorio 27
41290 AL201 20 1800 4000 negro 175*175*80 155*155*75 giratorio 27
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Iluminación de acento / Luces cardanicos

GARANTÍA

24
meses

0..+45°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

12/230V G5.3

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

DLT203

Material de carcasa- acero, 
sin lámpara incluida en el paquete

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, 
mm Dimensiones de montaje Tipo de 

lámpara Casquillo Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42024 DLT203 3x50 blanco 320*130*43 105*295*50 MR16 G5.3 giratorio 30
42025 DLT203 3x50 negro 320*130*43 105*295*50 MR16 G5.3 giratorio 30
41046 DLT203 3x50 cromo 320*130*43 105*295*50 MR16 G5.3 giratorio 30

LхW

L1хW1

H ±30°

LхW

L1хW1

H ±30°

LхW

L1хW1

H ±30°

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, 
mm Dimensiones de montaje Tipo de 

lámpara Casquillo Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42024 DLT202 2x50 blanco 225*130*43 105*200*50 MR16 G5.3 giratorio 40
42025 DLT202 2x50 negro 225*130*43 105*200*50 MR16 G5.3 giratorio 40
41045 DLT202 2x50 cromo 225*130*43 105*200*50 MR16 G5.3 giratorio 40

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, 
mm Dimensiones de montaje Tipo de 

lámpara Casquillo Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42020 DLT201 50 blanco 130*130*43 105*105*50 MR16 G5.3 giratorio 60
42021 DLT201 50 negro 130*130*43 105*105*50 MR16 G5.3 giratorio 60
41044 DLT201 50 cromo 130*130*43 105*105*50 MR16 G5.3 giratorio 60

DLT201

DLT202

GARANTÍA

24
meses

0..+45°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

12/230V G5.3

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

24
meses

0..+45°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

12/230V G5.3

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material del cuerpo - acero.
sin lámpara incluida en el paquete.

Material de carcasa - acero.
sin lámpara incluida en el paquete.
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Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Rotación 

horizontal
Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
42079 AL104 50 5000 3000 blanco Ø210*110*232 360° 90° 10
42029 AL104 50 5250 4000 blanco Ø210*110*232 360° 90° 10

H

W

L

IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

90°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C CRI >80 Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

H

W

L

IP40

GARDO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C CRI >80 Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

36
meses

Material de difusor - policarbonato
Material de carcasa - aluminio.

8-12
часов

Resistente a sobretensiones de alta tensión.
El driver incluye un filtro para suprimir el ruido 
de la red y la radio...

H

W

L

IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C CRI >80 Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

36
meses

Material de difusor - policarbonato
Material de carcasa - aluminio

8-12
часов

Resistente a sobretensiones de alta tensión.
El driver incluye un filtro para suprimir el ruido 
de la red y la radio..

Iluminación de acento / Focos de carril trifásico

AL105

AL104

AL107

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Rotación 

horizontal 
Rotación 
vertical 

Número de 
piezas en el 

paquete
42084 AL107 15 1500 3000 blanco 83*83*125 350° 90° 50
42034 AL107 15 1575 4000 blanco 83*83*125 350° 90° 50

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Rotación 

horizontal
Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
42080 AL105 20 2000 3000 blanco Ø175*80*128 360° 270° 12
42030 AL105 20 2100 4000 blanco Ø175*80*128 360° 270° 12
42081 AL105 20 2000 3000 negro Ø175*80*128 360° 270° 12
42031 AL105 20 2100 4000 negro Ø175*80*128 360° 270° 12
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H

W

L

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp<5% -20..+40°C CRI >80 CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasа – aluminio.

GARANTÍA

24
месяца

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -20..+40°C CRI >80 CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

H

W

L
Material de difusor – policarbonato.

Material de carcasа – aluminio.

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Rotación 

horizontal Rotación vertical
Número de 
piezas en el 

paquete
42085 AL110 12 1200 3000 blanco 72*121*155 350° 90° 40
42035 AL110 12 1260 4000 blanco 72*121*155 350° 90° 40
42086 AL110 12 1200 3000 negro 72*121*155 350° 90° 40
42036 AL110 12 1260 4000 negro 72*121*155 350° 90° 40

Iluminación de acento / Focos de carril trifásico

AL101

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, 

mm
Rotación 

horizontal Rotación vertical
Número de 
piezas en el 

paquete
42078 AL101 12 1200 3000 blanco 76*95*145 360° 90° 40
42028 AL101 12 1260 4000 blanco 76*95*145 360° 90° 40

AL110
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Iluminación de acento /Accesorios de carril trifásico

LD1000S, LD1001S, LD1002S, LD1003S

Artículo Modelo Color Tipo de perfil Número de piezas en el paquete

43315 LD1000S blanco I connector 100
43316 LD1000S negro I connector 100
43317 LD1001S blanco L Outer connector 80
43318 LD1001S negro L Outer connector 80
43319 LD1001S blanco L Inner connector 80
43320 LD1001S negro L Inner connector 80
43321 LD1002S blanco X connector 30
43322 LD1002S negro X connector 30
43323 LD1003S blanco T outer right 50
43324 LD1003S negro T outer right 50
43325 LD1003S blanco T outer left 50
43326 LD1003S negro T outer left 50
43327 LD1003S blanco T inner right 50
43328 LD1003S negro T inner right 50
43329 LD1003S blanco T inner left 50
43330 LD1003S negro T inner left 50

GARANTÍA

24
meses

+1..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

Material de carcasa – plástico.

Accessorios para focos carril trifasicos 

CAB1003S

Artículo Modelo Color Longitud, mm Tipo de perfil Número de piezas en el 
paquete

42061 CAB1003S blanco 1000 superficial 10
42062 CAB1003S negro 1000 superficial 10
42063 CAB1003S blanco 2000 superficial 10
42064 CAB1003S negro 2000 superficial 10
42065 CAB1003S blanco 3000 superficial 10
42066 CAB1003S negro 3000 superficial 10

CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

+1..+35°C GARANTÍA

24
meses

Barra colectora para focos carril 
trifásica.
Material de carcasa - aluminio 
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Iluminación de acento / Spot luminaria «BARREL»

H

W

L

H

W

L

AL530

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, mm Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42043 AL530 15 4000 1575 blanco Ø80*100 no giratorio 60
42093 AL530 15 3000 1500 blanco Ø80*100 no giratorio 60
42044 AL530 15 4000 1575 negro Ø80*100 no giratorio 60
42094 AL530 15 3000 1500 negro Ø80*100 no giratorio 60

AL531

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, mm Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42045 AL531 25 4000 2625 blanco Ø100*100 no giratorio 60
42095 AL531 25 3000 2500 blanco Ø100*100 no giratorio 60

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C CRI >80 Кп <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasа – aluminio.

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C CRI >80 Кп <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasа – aluminio.

Ø80

Ø100
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Iluminación de acento /  Spot luminaria «BARREL»

H

W

L

H

W

L

AL534

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, mm Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
32691 AL534 15 1200 4000 blanco Ø80*100 no giratorio 60
32692 AL534 15 1200 4000 negro Ø80*100 no giratorio 60
32693 AL534 15 1200 4000 blanco Ø80*200 no giratorio 30
32694 AL534 15 1200 4000 negro Ø80*200 no giratorio 30
42096 AL534 15 1500 3000 negro Ø80*100 no giratorio 60
42046 AL534 15 1575 4000 negro Ø80*100 no giratorio 60

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

120° IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – polímero acrílico mate.
Material de carcasa – aluminio.

AL535

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones, mm Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42097 AL535 25 2500 3000 blanco Ø100*100 no giratorio 30
42047 AL535 25 2625 4000 blanco Ø100*100 no giratorio 30

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

120° IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – polímero acrílico mate.
Material de carcasa – aluminio.

Ø80

Ø100
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Iluminación de acento /  Spot luminaria «BARREL»

H

W L

H

W L

ML1744

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
41198 ML1744 35 negro 60*60*100 GU10 50
41199 ML1744 35 blanco 60*60*100 GU10 50

ML1754

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
41200 ML1754 35 negro/oro 80*80*90 GU10 50
41201 ML1754 35 blanco/cromo 80*80*90 GU10 50

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GU10 220V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

GARANTÍA

12
meses

Material de carcasa – metal.

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GU10 220V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

GARANTÍA

12
meses

Material de carcasa – metal.

H

W

L

ML177

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
40512 ML177 20 blanco 55*55*70 GU10 100
40513 ML177 20 negro 55*55*70 GU10 100
40514 ML177 20 cromo 55*55*70 GU10 100

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GU10 220V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

GARANTÍA

12
meses

Material de carcasa – metal.
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Iluminación de acento /  Spot luminaria «BARREL»

H

W

L

H

W L

AL516

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Color Dimensiones, 
mm

Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
29575 AL516 10 800 4000 blanco 90*90*100 giratorio 50
29888 AL516 10 800 4000 negro 90*90*100 giratorio 50
29868 AL516 15 1200 4000 blanco 115*115*100 giratorio 30
29891 AL516 15 1200 4000 negro 115*115*100 giratorio 30

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

185-265V ANGULO DE 
APERTURA

30° IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

AL522

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de color Color Dimensiones, 
mm

Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42089 AL522 7 700 lm 3000 blanco 100*100*100 giratorio 40
42039 AL522 7 735 lm 4000 blanco 100*100*100 giratorio 40
42090 AL522 7 700 lm 3000 negro 100*100*100 giratorio 40
42040 AL522 7 735 lm 4000 negro 100*100*100 giratorio 40

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – aluminio.

30°

15°

350°

H

W

L

AL520

Material de difusor – vidrio.
Material de carcasa – aluminio.

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones

mm
Rotación 
vertical

Rotación 
horizontal

Tipo de 
carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
42087 AL520 23 2300 lm 3000 blanco Ø103*145 90° 350° giratorio 40
42037 AL520 23 2415 lm 4000 blanco Ø103*145 90° 350° giratorio 40
42088 AL520 23 2300 lm 3000 negro Ø103*145 90° 350° giratorio 40
42038 AL520 23 2415 lm 4000 negro Ø103*145 90° 350° giratorio 40

350°

90°

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

90° IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN
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Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
32631 ML174 35 negro 70*70*100 GU10 50
32632 ML174 35 blanco 70*70*100 GU10 50

GARANTÍA

12
meses

CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

220V GU10

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de carcasa – metal.

GARANTÍA

12
meses

CLASE DE 
PROTECC1ÓN 1

220V GU10

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de carcasa – metal.

GARANTÍA

12
meses

CLASE DE 
PROTECC1ÓN 1

220V GU10

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de carcasa – metal.

Iluminación de acento /  Spot luminaria «BARREL»

H

W

L

H

W

L

H

W

L

ML174

ML176

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
40509 ML176 20 blanco 55*55*100 GU10 100
40510 ML176 20 negro 55*55*100 GU10 100
40511 ML176 20 cromo 55*55*100 GU10 100

ML175

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
32363 ML175 35 negro/oro 70*70*100 GU10 50
32364 ML175 35 blanco/cromo 70*70*100 GU10 50
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Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones 

mm
Tipo de 
carcasa

Rotación 
horizontal

Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
29873 AL519 10 800 4000 blanco 60*60*160 giratorio 350° 90° 40
29874 AL519 10 800 4000 negro 60*60*160 giratorio 350° 90° 40
29875 AL519 18 1440 4000 blanco 80*80*192 giratorio 350° 90° 30
29876 AL519 18 1440 4000 negro 80*80*192 giratorio 350° 90° 30

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – aluminio.

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кп <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Iluminación de acento /  Spot luminaria «BARREL»

H

L

W

AL526

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Color Dimensiones

mm
Tipo de 
carcasa

Rotación 
horizontal

Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
41186 AL526 12 1080 4000 blanco 60*60*195 giratorio 350° 90° 40
41187 AL526 12 1080 4000 negro 60*60*195 giratorio 350° 90° 40
41188 AL526 12 1080 4000 cromo 60*60*195 giratorio 350° 90° 40
41189 AL526 12 1080 4000 amarillo 60*60*195 giratorio 350° 90° 40
41190 AL526 12 1080 4000 azúl 60*60*195 giratorio 350° 90° 40
41191 AL526 12 1080 4000 rojo 60*60*195 giratorio 350° 90° 40

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кп <5% CRI >80 -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – aluminio.

350°

H

L

W
AL519

90°

350°

90°
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Iluminación de acento /  Spot luminaria «BARREL»

D1
H1

H

W

L

D1
H1

H

W

L

AL180

Artículo Modelo Potencia, 
W

Flujo 
luminoso, 

Lm
Temperatura 
de color, K

Color de 
retroiluminación,  

K
Color

Dimensiones 
LxWxH, 

mm

Dimensiones 
de montaje 

L1xW1xH1, mm
Rotación 

horizontal
Rotación 
vertical

Número de 
piezas en 

el paquete
32706 AL180 10+3 900 4000 4000 blanco 90x60x180 Ø80x30 350° 90° 24
32707 AL180 10+3 900 4000 4000 negro 90x60x180 Ø80x30 350° 90° 24

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de 

montaje 
L1xW1xH1, mm

Rotación 
horizontal

Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
41001 AL181 12 1080 4000 blanco 85x85x170 Ø75x30 350° 90° 40
41002 AL181 12 1080 4000 negro 85x85x170 Ø75x30 350° 90° 40
41004 AL181 20 1800 4000 negro 108x108x200 Ø95x30 350° 90° 24
41005 AL181 30 2700 4000 blanco 108x108x225 Ø95x30 350° 90° 18
41006 AL181 30 2700 4000 negro 108x108x225 Ø95x30 350° 90° 18

AL181

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECC1ÓN 2

-20..+40°C CRI >80 Кп <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Empotrado giratorio
Material de difusor – policarbonato.

Мaterial de carcasa – aluminio.

IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECC1ÓN 2

-20..+40°C CRI >80 Кп <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Empotrado giratorio
Material de difusor – policarbonato

Мaterial de carcasa – aluminio.

350°

90°

350°

90°
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Iluminación de acento /  Spot luminaria «BARREL»

H

W

L

H

W

L

H

W

L

ML203

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Tipo de 
lámpara Casquillo Tipo de 

carcasa
Rotación 

horizontal
Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
41065 ML203 3x50 черный 300x56x168 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 20
41066 ML203 3x50 белый 300x56x168 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 20
41069 ML203 3x50 хром 300x56x168 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 20

GARANTÍA

24
meses

0..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V GU10

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Мaterial de carcasa – aluminio.
sin lámpara en el paquete.

ML202

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Tipo de 
lámpara Casquillo Tipo de 

carcasa
Rotación 

horizontal
Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
41063 ML202 2x50 negro 210x56x168 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 30
41064 ML202 2x50 blanco 210x56x168 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 30
41068 ML202 2x50 cromo 210x56x168 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 30

GARANTÍA

24
meses

0..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V GU10

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Мaterial de carcasa – aluminio.
sin lámpara en el paquete.

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Tipo de 
lámpara Casquillo Tipo de 

carcasa
Rotación 

horizontal
Rotación 
vertical

Número de 
piezas en el 

paquete
41061 ML201 50 blanco 56x56x165 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 50
41062 ML201 50 negro 56x56x165 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 50
41067 ML201 50 cromo 56x56x165 MR16 GU10 giratorio 350° 90° 50

GARANTÍA

24
meses

0..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V GU10

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Мaterial de carcasa – aluminio.
sin lámpara en el paquete.

350°

90°

350°

90°

350°

90°

ML201
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Iluminación de acento / Luminarias suspendidas «BARREL»

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32525 HL531 25 2250 2700 blanco 100x100x300 20
32483 HL531 25 2250 4000 blanco 100x100x200 20
32485 HL531 25 2250 4000 blanco 100x100x300 20
32484 HL531 25 2250 4000 negro 100x100x200 20
32526 HL531 25 2250 6400 blanco 100x100x300 40

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32479 HL530 15 1350 4000 blanco 80x80x200 30
32480 HL530 15 1350 4000 negro 80x80x200 30
32481 HL530 15 1350 4000 blanco 80x80x300 30
32482 HL530 15 1350 4000 negro 80x80x300 30
32523 HL530 15 1350 2700 blanco 80x80x200 40
32524 HL530 15 1350 6400 blanco 80x80x200 40

IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C Кп <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

35°

170-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C Кp <5% VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – aluminio.

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – aluminio.

HL531

HL530

L

H

L

H

Ø80

Ø100

Altura regulable hasta 1,2 metros

Altura regulable hasta 1,2 metros
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Iluminación de acento / Luminarias suspendidas «BARREL»

HL532, HL533

HL535

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color

Dimensiones 
 

LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
32487 HL532 15 1350 4000 blanco 80x80x200 30
32488 HL532 15 1350 4000 negro 80x80x200 30
32489 HL532 15 1350 4000 blanco 80x80x300 30
32490 HL532 15 1350 4000 negro 80x80x300 30
32491 HL533 25 2250 4000 blanco 100x100x200 20
32492 HL533 25 2250 4000 negro 100x100x200 20
32493 HL533 25 2250 4000 blanco 100x100x300 20
32494 HL533 25 2250 4000 negro 100x100x300 20

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

35° IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – aluminio.

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32687 HL535 25 2000 4000 blanco 100x100x200 20
32688 HL535 25 2000 4000 negro 100x100x200 20
32689 HL535 25 2000 4000 blanco 100x100x300 20
32690 HL535 25 2000 4000 negro 100x100x300 20

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

Кp <5% -20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

170-265V ANGULO DE 
APERTURA

120° IP40

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de difusor – polímero acrílico mate.
Material de carcasa – aluminio..

L

H

L

H

Ø80 Ø100

Ø100

Altura regulable hasta 1,2 metros

Altura regulable hasta 1,2 metros
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Iluminación de acento / Retroiluminación

AL5071

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
29751 AL5071 7 360 4000 cromo 455x130x130 12

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

85-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+45°C GARANTÍA

12
meses

Iluminación para espejos
Material de difusor – plástico PC.

Material de carcasa – acero inoxidable.
2 tornillos autorroscantes, 2 tacos incluidos.

HL

W

AL5060

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
29660 AL5060 6 550 4000 cromo 400x132x60 20

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+45°C GARANTÍA

12
meses

Iluminación para espejos
Material de difusor – plástico PC.
Material de carcasa – plástico PC.

2 tornillos autorroscantes, 2 tacos incluidos.

W

HL
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Iluminación de acento / Retroiluminación

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
29661 AL5080 8 650 4000 cromo 400x120x40 20

AL5080

GARANTÍA

12
meses

-20..+45°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Iluminación para espejos
Material de difusor – plástico.

Material de carcasa – aluminio.
2 tornillos autorroscantes, 2 tacos incluidos.

L

W
H

AL5070

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, Lm Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
29671 AL5070 12 900 4000 cromo 540x100x44 12

Iluminación para espejos
Material de difusor – plástico PC.

Material de carcasa – acero inoxidable.
2 tornillos autorroscantes, 2 tacos incluidos.

L

W H

GARANTÍA

12
meses

-20..+45°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN
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Iluminación de acento / Retroiluminación

AL7020

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm Tipo de lámpara
Número de 
piezas en el 

paquete
28643 AL7020 7 560 4000 blanco 115x63x120 LED MR16 6W, en el paquete 50
28644 AL7020 7 560 4000 negro 115x63x120 LED MR16 6W, en el paquete 50
28818 AL7020 7 560 4000 cromo 115x63x120 LED MR16 6W, en el paquete 50

AL7021

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm Tipo de lámpara
Número de 
piezas en el 

paquete
28645 AL7021 7 560 4000 blanco 115x63x120 LED MR16 6W, en el paquete 50
28646 AL7021 7 560 4000 negro 115x63x120 LED MR16 6W, en el paquete 50
28819 AL7021 7 560 4000 cromo 115x63x120 LED MR16 6W, en el paquete 50

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V GARANTÍA

12
meses

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – acero estampado.

Lámpara en el paquete

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

GARANTÍA

12
meses

Material de difusor – policarbonato.
Material de carcasa – acero estampado.

Lámpara en el paquete.

105оL

D

H

360о

L

D

H

105о

360о
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Iluminación de acento / Retroiluminación

JD12, JD13

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de la caja de 
montaje L1xW1xH1, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
29559 LN12/JD12 1,5 60 4000 plata 86x86x59 79x79x50 100
41193 LN13/JD13 1 80 3000 blanco 40x86x86 86x86x55 100

LN201A

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de la caja de 
montaje L1xW1xH1, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
12000 LN201A 1 80 5000 plata 110x44x48 104x53 60

Iluminación para escalones
Material de difusor– mate  
polímero acrílico.
Material de carcasa – aluminio.

L1xW1

LxW

H1 H

LN008, LN009

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de montaje 

D1xH1, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32665 LN008 3 210 4000 blanco 60x60x33 40x20 100
32666 LN009 3 210 4000 blanco 60x60x33 40x20 100

GARANTÍA

12
meses

85-265V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓNN

Iluminación para escalones
Material de difusor – polímero acrílico.
Material de carcasa – aluminio.

H
1

LxW

D1

H

Para iluminación de muebles, escaleras, 
exposiciones y escaparates.

Мaterial de difusor – mate  
polímero acrílico.
Material de carcasa– plástico ABS.
Caja de montaje incluido.

W

LH

H1

L1
 x

 W
1

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230VCLASE DE 
PROTECCIÓN 2

GARANTÍA

12
meses

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230VCLASE DE 
PROTECCIÓN 2

GARANTÍA

12
meses
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Iluminación de acento / Luces de noche

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
LxWxH, mm Тipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
41019 FN1120 0,45 blanco 60x60x54.5 Luz de noche con enchufe 100

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V GARANTÍA

24
meses

FN1120

FN1121

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
LxWxH, mm Тipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
41020 FN1121 0,45 blanco 65x65x50 Luz de noche con enchufe 100

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V GARANTÍA

24
meses

FN1122

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
LxWxH, mm Тipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
41021 FN1122 0,45 blanco 65x65x50 Luz de noche con enchufe 100

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V GARANTÍA

24
meses

Luz de noche con sensor de luz.
Se encienden automáticamente al atardecer y por la 

noche cuando la iluminación es inferior a 15Lx..

Luz de noche con sensor de luz.
Se encienden automáticamente al atardecer y por la 

noche cuando la iluminación es inferior a 15Lx..

Luz de noche con sensor de luz.
Se encienden automáticamente al atardecer y por la 

noche cuando la iluminación es inferior a 15Lx..

Equipado con dos puertos USB con una 
corriente de carga total máxima de 2A, lo 
que le permite cargar las baterías de sus 

dispositivos utilizando un solo data cable.



55

Iluminación de acento / Retroiluminación

AL7720

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
41228 AL7720 3 210 3700 blanco Ø60x370 50
41229 AL7720 3 210 3700 negro Ø60x370 50

GARANTÍA

12
meses

CRI >80 230V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de carcasa – aluminio

AL7730

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
41230 AL7730 3 210 3700 blanco Ø60x370 50
41231 AL7730 3 210 3700 negro Ø60x370 50

GARANTÍA

12
meses

CRI >80 230V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Material de carcasa – aluminio, acrílico.

L

H

L

H
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Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Tipo de 
lámpara Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
41287 DE1727 6 420 4000 blanco 76,9x22,2x630 LED Una pierna movible 12
41288 DE1727 6 420 4000 negro 76,9x22,2x630 LED Una pierna movible 12

DE1727

KIT de emergencia 12W 
DC en el paquete. 100-240V GARANTÍA

12
meses

El botón de encendido sensible al tacto
4 niveles de brillo.

Puesto flexible.
Material - Plástico

Iluminación de acento / Lámparas de mesa

DE1725

Artículo Modelo Potencia, W Flujo 
luminoso, Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Tipo de 
lámpara Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
29860 DE1725 10 500 4000 negro 150x150x360 LED plegable 30
29861 DE1725 10 500 4000 blanco 150x150x360 LED plegable 30

Artículo Modelo Potencia, W Flujo 
luminoso, Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Tipo de 
lámpara Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
29857 DE1726 7 350 4000 blanco 160x170x420 LED cuello flexible 24

DE1726

100-240V GARANTÍA

12
meses

Tipo de botón de encendido - táctil
Tipo de energía - red

Material - Plástico

adaptador 
4,6V/1.5A en el 

paquete

100-240V GARANTÍA

12
meses

Tipo de botón de encendido - mecánico
Tipo de energía - red

Material - plástico (PP + ABS + PS)
Cable de alimentación incluido.

adaptador 4,6V/1.5A en el 
paquete eкомплекте.
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Luminarias para usos especiales / Proyectores

LL-927, LL-928, LL-929, LL-930

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
41156 LL-927 400 48000 6400 600xSMD2835 negro 580x155x505 1
41157 LL-928 500 60000 6400 780xSMD2835 negro 580x155x505 1
41158 LL-929 800 96000 6400 1200xSMD2835 negro 709x155x760 1
41159 LL-930 1000 120000 6400 1560xSMD2835 negro 709x155x760 1

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

120°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+70°C GARANTÍA

48
meses

Con montaje en un soporte
Material de carcasa - aluminio fundido a presión

+ vidrio.

WL

H

• Premium LEDs de SAMSUNG
• Alta eficiencia energética 120lm / w
• ITC - Control de temperatura inteligente 
integrado

• Protección de método de sesgo artificial hasta 
4kV

• Factor de potencia (cosφ, PF)> 0,95
• Driver IC ADPOWER con rango de voltaje 
175-265W

• Vidrio templado facetado con "microprisma" 
en relieve, mayor rendimiento del flujo de luz: 
entre 85 y 90%, deslumbramiento reducido

• Total aceptación: 
• GOST IEC 60598-1-2013, 
GOST 30804.3.2-2013, 
GOST 30804.3.3-2013, 
ТР ТС 004/2011, 020/2011
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Luminarias para usos especiales / Proyectores

GARANTÍA

24
meses

-40..+70°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V ANGULO DE 
APERTURA

120° IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Con montaje en un soporte
Material de carcasa- aluminio fundido a presión

+ vidrio. 

WL

H

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Tipo de LED Color Dimensiones, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
29489 LL-918 10 800 6400 SMD2835 negro 115*26*108 20
29490 LL-918 10 800 4000 SMD2835 negro 115*26*108 20
29491 LL-918 10 800 6400 SMD2835 blanco 115*26*108 20
29492 LL-919 20 1900 6400 SMD2835 negro 121*26*114 20
29493 LL-919 20 1900 4000 SMD2835 negro 121*26*114 20
29494 LL-919 20 1900 6400 SMD2835 blanco 121*26*114 20
42068 LL-919S 20 2400 4000 SMD2835 negro 114*26*121 20
29495 LL-920 30 2850 4000 SMD2835 negro 153*27*132 12
29496 LL-920 30 2850 6400 SMD2835 blanco 153*27*132 12
32101 LL-920 30 2850 6400 SMD2835 negro 153*27*132 12
42069 LL-920S 30 3600 4000 SMD2835 negro 132*27*153 10
29497 LL-921 50 4750 4000 SMD2835 negro 198*28*167 12
29498 LL-921 50 4750 6400 SMD2835 blanco 198*28*167 12
32102 LL-921 50 4750 6400 SMD2835 negro 198*28*167 12
42070 LL-921S 50 6000 4000 SMD2835 negro 167*28*198 10
32103 LL-922 100 9500 6400 SMD2835 negro 261*33*217 5
42071 LL-922S 100 12000 4000 SMD2835 negro 261*33*217 4
32104 LL-923 150 14250 6400 SMD2835 negro 339*34*272 3
29499 LL-924 200 17000 6400 SMD2835 negro 439*56*346 2
29500 LL-925 250 21250 6400 SMD2835 negro 484*56*281 2
29501 LL-926 300 25500 6400 SMD2835 negro 529*55*415 2

LL-918, LL-919, LL-920, LL-921, LL-922, LL-923, LL-924, LL-925, LL-926, 
LL-919S, LL-920S, LL-921S, LL-922S
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Luminarias para usos especiales / Proyectores

LL-912, LL-913

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32088 LL-912 20 1600 6400 40xSMD5730 negro-amarillo 215x185x320 10
32089 LL-913 30 2400 6400 60xSMD5730 negro-amarillo 215x185x350 10

con una asa
Material de carcasa: aluminio fundido a presión + 

vidrio.
cargador de pared con cable USB,

asa y soporte de transporte incluidos.

H

LW

Proyector LED recargable
Duración de la batería:

6,5 horas (32088), 9 horas (32089).

LL-512, LL-513

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
29746 LL-512 30 2400 6400 36xSMD2835 negro-amarillo 200x45x210 10
29747 LL-513 50 4000 6400 78xSMD2835 negro-amarillo 255x57x275 10

con una asa
Material de carcasa - aluminio,

soporte y cable de alimentacion en el paquete

W

H

L

LL-502, LL-503

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Dimensiones LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
29567 LL-502 2x30 2x2700 6400 2x36xSMD2835 497x1080x1650 (soporte+cabeza) altura de soporte 1520 4
29568 LL-503 2x50 2x4500 6400 2x78xSMD2835 545x800x1650 (soporte+cabeza) altura de soporte 1520 4

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

120°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+45°C GARANTÍA

24
meses

en soporte
Material de carcasa: aluminio fundido a presión

 + vidrio.
trípode y cable de alimentación incluidos.

H

L A
B

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

120°

220-240V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+45°C GARANTÍA

24
meses

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

120°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+45°C GARANTÍA

24
meses
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Luminarias para usos especiales / Proyectores portátiles

LL-514

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32724 LL-514 50 5000 6400 56xSMD2835 negro-rojo 270x215x90 4

GARANTÍA

24
месяца

-20..+45°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

220-240V ANGULO DE 
APERTURA

120° IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

con una asa
Material de carcasa - ABS plastico.

Cable 1,8m en el paquete.

W

H

L

En la carcasa del proyector hay 2 enchufes de 220V para la 
conexión de tránsito de electrodomésticos, así como un botón 

para encender / apagar los enchufes.

TL911S

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, Tipo de LED Color Dimensiones, 

mm
Número de 
piezas en el 

paquete
43359 TL911S 10 800 6400 SMD2835 negro/rojo 125*42*160 16

GARANTÍA

24
meses

-10..+30°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

5V ANGULO DE 
APERTURA

120° IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

con una asa
Material de carcasa - aluminio.

L

H

W

• La batería del faro se puede utilizar para recargar dispositivos 
portátiles, cable microUSB / USB incluido.

• Voltaje de salida USB - DC 5V / 1A.
• Capacidad de la batería incorporada 3.7V / 4000mAh
• Tipo de batería incorporada - Litio-ionico
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Luminarias de uso especial / Luminarias de almácen

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color Tipo de LED Color Dimensiones, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
42072 AL1001S 100 15000 4000 SMD2835 negro 2600*460*1360 1
42073 AL1002S 150 21000 4000 SMD2835 negro 2600*640*1450 1
42074 AL1003S 200 28000 4000 SMD2835 negro 2600*640*1450 1

GARANTÍA

36
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

175-265V ANGULO DE 
APERTURA

120° IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Se utilizan para iluminar almacenes, locales 
comerciales e industriales con techos altos (más de 
4 m). Se utilizan como alternativa energéticamente 
eficiente a las luminarias con lámparas DRL, MGL y 

DNAT.

AL1001S, AL1002S, AL1003S
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Letreros luminosos y luminarias

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
fluorescencia

Fuente de 
luz

Dimensiones 
LxWxH, mm

Numero de 
programas

(modos)
Fuente de alimentación

Duración 
de 

servicio, h

Número de 
piezas en el 

paquete
12898 EL17 5.4 290 diurno 90xLED 660x65x66 2 AC/DC 3,7V 2х1500mAh 3 8

EL17

Seccion para guardar el cable de alimentación Soporte para posición vertical

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
fluorescencia

Fuente de 
luz

Dimensiones 
LxWxH, mm

Numero de 
programas

(modos)
Fuente de 

alimentación
Duración 

de 
servicio, h

Número de 
piezas en el 

paquete
12634 EL14 1.32 106/60 diurno 22xLED 350x50x55 2 AC/DC 3,7V 1300mAh 3/5 20

EL14

L
H
W

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

110-240V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

0..+40°C GARANTÍA

12
meses

Luminarias con dos modos de funcionamiento 
AC / DC portátil

Tipo de batería - litio-ionico
Material de difusor - plástico.
Material de carcasa - plástico.

Luminarias con dos modos de funcionamiento 
AC / DC portátil

Tipo de batería - litio-ionico
Material de difusor - plástico.
Material de carcasa - plástico.

L
H
W

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

220-240V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

0..+40°C GARANTÍA

12
meses

Cable de alimentación
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Luminarias de uso especial

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
fluorescencia

Fuente de 
luz

Dimensiones 
,mm

Numero de 
modos

Fuente de 
alimentación

Duración de 
servicio, h

Número de 
piezas en el 

paquete
12984 L16 5 400 blanco 10*LED 60*6-*100 1 AC/DC 3,7V 1200mAh 3,5 100

WL16

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

185-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-10..+40°C GARANTÍA

12
meses

Luminarias con dos modos de funcionamiento 
AC / DC

con zócalo
Tipo de batería - litio-ionico

Material de carcasa - plástico.

L

H

E27

CASQUILLO

 

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
fluorescencia

Fuente de 
luz

Dimensiones 
LxWxH, mm

Numero de 
programas

(modos)
Fuente de 

alimentación
Duración 

de servicio, 
h

Número de 
piezas en el 

paquete
12901 EL20 1.8 96/60 дневной 30xLED 350x50x55 2 AC/DC 3,7V  1300mAh 3/5 20

EL20

L
H
W

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

110-240V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

0..+40°C GARANTÍA

12
meses

Luminarias con dos modos de funcionamiento 
AC / DC
portátil

Tipo de batería - litio-ionico
Material de difusor - plástico.
Material de carcasa - plástico. 

Cable de alimentación
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Luminarias de uso especial / Luminarias Antimosquito

LB-850

TL850

WL850

D

H

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V -40..+55°C GARANTÍA

12
meses

Luminaria Antimosquito
Superficie cubierta - 40m2
Material - plástico PP, PC

D

H

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V -40..+55°C GARANTÍA

12
meses

Luminaria Antimosquito
Superficie cubierta: 40m2 en la oscuridad, 30m2 

durante el día.
Material - ABS

D

H

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

5V -40..+55°C GARANTÍA

12
meses

Luminaria Antimosquito portátil
Tipo de batería - litio - ionico

Material de carcasa - plástico ABS.

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm Fuente de luz Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de programas

(modos)
Número de 
piezas en el 

paquete
32873 LB-850 6 400 SMD 82x82x155 2 40

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
fluorescencia

Fuente de 
luz

Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
programas

(modos)
Fuente de 

alimentación
Duración 

de servicio, 
h

Número de 
piezas en el 

paquete
32874 TL850 5 70 blanco 8x2835SMD 90x90x155 3 DC 5V 1800mAh 7/6/5 40

Artículo Modelo Potencia, W Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de programas
(modos)

Número de 
piezas en el 

paquete
32875 WL850 3 105x105x190 1 24
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Luminarias de uso especial / Luminarias germicidas ultravioleta

UL360S

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, mm Tipo de lámpara Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
43311 UL360S 36 blanco 198*140*415 lámpara de descarga de vapor de mercurio 2G11 4

Luminaria germicida ultravioleta con lámpara 
reemplazable

Longitud de onda - 253,7 nm, sin ozono
Material de carcasa - plástico.

Material de la bombilla - vidrio de cuarzo
Longitud del cable: 1,5 m

UL361S

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, 
mm Tipo de lámpara Casquillo

Número de 
piezas en el 

paquete
43312 UL361S 36 blanco 198*140*415 lámpara de descarga de vapor de mercurio 2G11 4

Luminaria germicida ultravioleta con lámpara 
reemplazable

Longitud de onda - 253,7 nm, sin ozono
Material de carcasa - plástico.

Material de la bombilla - vidrio de cuarzo
Longitud del cable: 1,5 m

UL362S

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones, 
mm Tipo de lámpara Casquillo

Número de 
piezas en el 

paquete
43313 UL362S 36 negro 198*140*415 lámpara de descarga de vapor de mercurio 2G11 4

Lámpara germicida ultravioleta
con lámpara reemplazable

Longitud de onda - 253,7 nm, sin ozono
Material de carcasa - plástico.

Incluye mando a distancia y pilas.
Material de la bombilla - vidrio de cuarzo.

Longitud del cable: 1,5 m

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

8000
horas

+1..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

220-240V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

L

H

W

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

8000
horas

+1..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

220-240V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

L

H

W

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

8000
horas

+1..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

220-240V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

L

H

W

LANZAMIENTO 
RETRAZADO

10 
seg

TEMPORIZADOR GAFAS DE 
PROTECCIÓN

LANZAMIENTO 
RETRAZADO

10 
сек

TEMPORIZADOR GAFAS DE 
PROTECCIÓN

LANZAMIENTO 
RETRAZADO

10 
seg

TEMPORIZADOR GAFAS DE 
PROTECCIÓN
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Tiras de LED y accesorios/ tira de LED 24V

LS520

LB019

Artículo Modelo Dimensiones 
LxWxH, mm Carga Tensión de salida Corriente de salida

41059 LB019 190x50x31 100Вт 24V 4.16A
41060 LB019 200x62x31 150Вт 24V 6.25A

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

110-230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

+1..+35°C GARANTÍA

12
meses

Driver para tira de LED 24V

41059 41060

VOLTAJE

24V IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

-20..+45°C VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

36
meses

Diseñado para organizar líneas de luz.
La longitud máxima del segmento conectado no debe exceder 

los 20 metros

Multiplicidad de corte 10cm
corte

Artículo Modelo Potencia, W/m Temperatura de 
color

Número de 
LEDs por metro Tipo de LED Ancho de tira, 

mm
Longitud de 

tira, m
Número de 
piezas en el 

paquete
41276 LS520 12 3000K 120 SMD2835 10 20 10
41277 LS520 12 4000K 120 SMD2835 10 20 10
41278 LS520 12 6000K 120 SMD2835 10 20 10
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Tiras de LED y DuraLight / Perfil para tira LED

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10367 CAB256 20000x35x35 hasta 10mm 10

CAB256

Superficial
2 tapones + pantalla  

+ 4 sujetadores en el paquete.

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10361 CAB264 2000x15x6,4 hasta 10mm 100

CAB264

Superficial, flexible
Equipo: 2 tapones

+ pantalla + 4 sujetadores.

15 мм

10 мм

6,
4 

мм

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10368 CAB257 2000x50x35 hasta 10mm 10

CAB257

Superficial
2 tapones + pantalla  

+ 4 sujetadores en el paquete.

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10266 CAB261 2000x16x12 hasta 10mm 40

CAB261

Superficial
Equipo: 2 tapones  

+ pantalla + 4 sujetadores.

11 мм
16 мм

12
 м

м

10
 м

м

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10267 CAB262 2000x16x6 hasta 10mm 60

CAB262

Superficial
Equipo: 2 tapones  

+ pantalla + 4 sujetadores.

11 мм
15.2 мм

6.
5 

м
м

5 
мм

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10277 CAB263 2000x20x6 hasta 10mm 50

CAB263

Superficial
Equipo: 2 tapones  
+ 4 sujetadores.

20 мм
23.8 мм

6 
м

м5 
мм



70

Tiras de LED y DuraLight / Perfil para tira de LED 12V

Artículo Modelo Dimensiones, 
mm

Dimensiones 
de montaje, 

mm
Ancho de 

tira
En el 

paquete, 
pz

10265 CAB251 2000x22x6 2000x11x5 hasta 10mm 80

Empotrado
2 tapones, pantalla en el 

paquete.

CAB251

11 мм
21 мм

6 
м

м

4 
мм

Artículo Modelo Dimensiones, 
mm

Dimensiones 
de montaje, 

mm
Ancha de 

tira
En el 

paquete, pz

10293 CAB252 2000x30.8x6 2000x20x5 hasta 10mm 50/100

Empotrado
2 tapones en el paquete.

CAB252

20 мм
30.8 мм

6 
м

м

5 
мм

Artículo Modelo Dimensiones, 
mm

Dimensiones 
de montaje, 

mm
Ancha de 

tira
En el 

paquete, pz

10363 CAB255 2000x50,4x35 2000x35x34 hasta 10mm 10

Empotrado
2 tapones + pantalla + 4 

sujetadores en el paquete.

CAB255
50,4 мм

35
 м

м

35 мм

29
,2

 м
м

25,4 мм

Artículo Modelo Dimensiones, 
mm

Dimensiones 
de montaje, 

mm
Ancho de 

tira
En el 

paquete, pz

10362 CAB254 2000x61,5x14 2000x21x13 hasta 20mm 40

Empotrado
Equipo: 2 tapones, pantalla.

CAB254
61,5 мм

20,9 мм

14
мм
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Tiras de LED y DuraLight / Perfil para tira de LED

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10270 CAB272 2000x25x10 hasta 20mm 40

Angular con bisel
2 tapones + pantalla

+ 4 sujetadores incluidos.

CAB272

20 мм
23.8 мм

10
 м

м

9 
мм

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10299 CAB280 2000x16x16 hasta 10mm 60

Angular redondo
2 tapones + 4 sujetadores  

en el paquete.

CAB280

16 мм

2.1

16
 м

м 10.2 мм

2.2

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10300 CAB281 2000x16x16 hasta 10mm 60

Angular cuadrado
2 tapones + 4 sujetadores  

en el paquete

CAB281

16 мм

2.1

16
 м

м 10.2 мм

2.2

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10301 CAB282 2000x16x20 hasta 20mm 40

Superficial redondo estrecho
2 tapones + 4 sujetadores  

en el paquete.

CAB282

14.8 мм

4.
8

Artículo Modelo Dimensiones, mm Ancho de 
tira

En el paquete, 
pz

10302 CAB283 2000x24x20 hasta 20mm 40

Superficial redondo ancho
2 tapones+ 4 sujetadores  

en el paquete.

CAB283

23.8 мм
5.8
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Tiras de LED y DuraLight / Accessorios para tira de LED

LD0261, LD272, LD0272, LD272

Artículo Modelo Dimensiones, mm Para perfil Tipo Color En el paquete, 
pz

10305 LD0251 25x8x5 САВ251 con agujero blanco 10/2000
10306 LD0253 15x5x10 САВ253 con agujero blanco 10/2000
10281 LD253 15x5x10 САВ253 sin agujero blanco 10/2000

Artículo Modelo Dimensiones, mm Para perfil Color En el paquete, 
pz

10364 LD142 90x10x1.5 САВ255, САВ256, САВ257 plata 10/200
10365 LD143 50x50x10 САВ255, САВ256, САВ257 plata 10/200
10366 LD144 50x50x1.5 САВ255, САВ256, САВ257 plata 10/200

Artículo Modelo Dimensiones, mm Para perfil Tipo Color En el paquete, 
pz

10307 LD0261 16x10x12 САВ261 con agujero blanco 10/2000
10310 LD0272 25x7x10 САВ272 con agujero blanco 10/2000
10274 LD272 25x7x10 САВ272 sin agujero blanco 10/2000
10271 LD262 25x7x10 CAB262 sin agujero blanco 10/2000

Artículo Modelo Dimensiones, mm Para perfil Tipo Color En el paquete, 
pz

23084 LD140 26x4,68x15 САВ272 angular redondo plata 10/3000
10287 LD141 20x15x15 САВ263 superficial plata 10/2000

LD0251, LD0253, LD253

LD140, LD141

LD142, LD143, LD144

LD0251 LD0253 LD253

LD0261 LD0272 LD272 LD262

LD142 LD142 LD143
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Ojos de buey / serie «Basic Metal»

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
DxH, mm

Dimension de 
montaje D1, mm

Profundidad de 
instalación H1, 

mm
Casquillo Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
15109 DL10 50 blanco Ø80x25 Ø60 60 GU10 no giratorio 100
15110 DL10 50 oro Ø80x25 Ø60 60 GU10 no giratorio 100
15111 DL10 50 plata Ø80x25 Ø60 60 GU10 no giratorio 100
15112 DL10 50 titanio Ø80x25 Ø60 60 GU10 no giratorio 100
15113 DL10 50 cromo Ø80x25 Ø60 60 GU10 no giratorio 100
15206 DL10 50 oro antiguo Ø80x25 Ø60 60 GU10 no giratorio 100
15207 DL10 50 cobre antiguo Ø80x25 Ø60 60 GU10 no giratorio 100

15110 15111 15112 15113

15109 15206 15207

GARANTÍA

12
meses

VOLTAJE

12V
230V

GU10

bajo la lámpara
Material de carcasa  – metal.

Equipo: sin lámpara

GARANTÍA

12
meses

VOLTAJE

12V
230V

GU10

bajo la lámpara 
Material de carcasa – metal.

Equipo: sin lámpara

15116 15117 15118

15114 15115 15208

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
DxH, mm

Dimension de 
montaje D1, mm

Profundidad de 
instalación  H1, 

mm
Casquillo Tipo de 

carcasa
Número de 
piezas en el 

paquete
15114 DL11 50 blanco Ø90x27 Ø59 60 GU10 giratorio 100
15115 DL11 50 oro Ø90x27 Ø59 60 GU10 giratorio 100
15116 DL11 50 plata Ø90x27 Ø59 60 GU10 giratorio 100
15117 DL11 50 titanio Ø90x27 Ø59 60 GU10 giratorio 100
15118 DL11 50 cromo Ø90x27 Ø59 60 GU10 giratorio 100
15208 DL11 50 oro antiguo Ø90x27 Ø59 60 GU10 giratorio 100

DL10

DL11
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32640 32641

32642

32637 32638 32639

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
DxH, mm

Dimension de 
montaje D1, mm

Profundidad de 
instalación H1, 

mm
Casquillo Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
32637 DL2801 50 blanco-cromo Ø92x25 Ø70 60 GU10 giratorio 100
32638 DL2801 50 negro-cromo Ø92x25 Ø70 60 GU10 giratorio 100
32639 DL2801 50 cromo Ø92x25 Ø70 60 GU10 giratorio 100

bajo la lámpara
Material de carcasa – metal
Equipo: sin lámpara

DL2801

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
DxH, mm

Dimension de 
montaje D1, mm

Profundidad de 
instalación H1, 

mm
Casquillo Tipo de 

carcasa
Número de 
piezas en el 

paquete
32640 DL2802 2x50 blanco-cromo 92x175x25 Ø80x155 60 GU10 giratorio 50
32641 DL2802 2x50 negro-cromo 92x175x25 Ø80x155 60 GU10 giratorio 50
32642 DL2802 2x50 cromo 92x175x25 Ø80x155 60 GU10 giratorio 50

bajo la lámpara
Material de carcasa – metal.
Equipo: sin lámpara

DL2802

32643 32644 32645

DL2811

GU10 VOLTAJE

12V
230V

GARANTÍA

12
meses

GU10 VOLTAJE

12V
230V

GARANTÍA

12
meses

GU10 VOLTAJE

12V
230V

GARANTÍA

12
meses

bajo la lámpara
Material de carcasa – metal
Equipo: sin lámpara

Artículo Modelo Potencia, W Color Dimensiones 
DxH, mm

Dimension de 
montaje  D1, mm

Profundidad de 
instalación H1, 

mm
Casquillo Tipo de carcasa

Número de 
piezas en el 

paquete
32643 DL2811 50 blanco-cromo Ø92x25 Ø70 60 GU10 giratorio 100
32644 DL2811 50 negro-cromo Ø92x25 Ø70 60 GU10 giratorio 100
32645 DL2811 50 cromo Ø92x25 Ø70 60 GU10 giratorio 100

Ojos de buey / serie «Basic Metal»
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Aparatos electrodomésticos y accesorios eléctricos / Sensores

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de detección, m Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22021 SEN11 1200W 3-2000Lux 12мm blanco 85x95x80 50

GARANTÍA

24
meses

-20..+40°С CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V ÁNGULO DE 
DETECCIÓN 

180° IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Infrarrojos de techo con atenuación y tiempo de 
permanencia de 10 segundos a 7 minutos.

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2H

LW

SEN4

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de detección, m Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22017 SEN4 1200W 3-2000Lux 6-12m blanco Ø117x60 60

GARANTÍA

24
meses

-20..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V ÁNGULO DE 
DETECCIÓN 

120°horiz

360°vert
IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Infrarrojos de techo con atenuación y tiempo de 
permanencia de 10 segundos a 7 minutos.

H

L

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

SEN5

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de detección, m Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22006 SEN5 1200W 3-2000Lux 6m blanco Ø112x60 60

GARANTÍAЯ

24
meses

-20..+40°C 230V ÁNGULO DE 
DETECCIÓN 

120°horiz

360°vert
IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Infrarrojos de techo con atenuación y tiempo de 
permanencia de 10 segundos a 7 minutos.

H

L

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

SEN11
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Aparatos electrodomésticos y accesorios eléctricos / Sensores

SEN15

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de detección, m Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22003 SEN15 1200W 3-2000Lux 12m blanco 70x120x100 60

H

L

W entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DETECCIÓN 

120°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°С GARANTÍA

24
meses

Infrarrojos de techo con atenuación y 
tiempo de permanencia de 10 segundos a 7 minutos.

SEN16

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de detección, m Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22074 SEN16 1200W 10-2000Lux 8m blanco Ø45x53 100

H

L

+ - + -

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DETECCIÓN 

120°гориз

360°верт

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°C GARANTÍA

36
meses

Infrarrojos de techo con atenuación y
 tiempo de permanencia de 10 segundos a 7 minutos.

SEN1A

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de 
detección, m Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de montaje 

L1xW1xH1, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
22016 SEN1A 500W 3-2000Lux 12m blanco 78x54x78 50x55x40 100

carga
L

H H₁

L₁

L W

N

sensor

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DETECCIÓN

140°

230V -20..+40°C GARANTÍA

24
meses

Infrarrojos empotrados con atenuación, sensibilidad 
de micrófono, tiempo de retardo de 10 segundos a 7 

minutos.
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Aparatos electrodomésticos y accesorios eléctricos / Sensores

SEN25

Artículo Modelo Carga Luminosidad Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22055 SEN25 6А 5-15Lux blanco 49x49x45 100

GARANTÍA

24
meses

-20..+40°С CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Fotocélula superficial

L

H

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

SEN26

Artículo Modelo Carga Luminosidad Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22008 SEN26 10А 5-50 Lux blanco Ø63x77 100

GARANTÍA

24
meses

-20..+40°С CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Fotocélula superficial 
con atenuación

L

H

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

SEN27

Artículo Modelo Carga Luminosidad Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22009 SEN27 25А 5-50 Lux blanco Ø78x70 50

GARANTÍA

24
meses

-20..+40°С CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Fotocélula superficial 
con atenuación

L

H

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

ФОТОЭЛЕМЕНТ

ФОТОЭЛЕМЕНТ

ФОТОЭЛЕМЕНТ
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SEN50

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de 
detección, m Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de montaje 

L1xW1xH1, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
22066 SEN50 500W 3-2000Lux 6m blanco Ø52x63 Ø40x50 100

H

L₁

L

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

Empotrable infrarrojo con atenuación y retardo 
de 10 segundos a 7 minutos. .

SEN60

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de 
detección, m Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de montaje 

L1xW1xH1, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
22073 SEN60 800W 3-2000Lux 8m blanco Ø80x60 Ø65x50 50

TIME

10S

30S

90S 3min

7min

15min

LUX

3

30 300H

L₁

L

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

Empotrable infrarrojo con atenuación y retardo 
de 10 segundos a 7 minutos. 

SEN86

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de 
detección, m Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de montaje 

L1xW1xH1, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
22061 SEN86 1200W 3-2000Lux 6m blanco Ø75x60 Ø60x70 50

H

L₁

L

entrada
salida

sensor

carga
1
3 2

Empotrable infrarrojo con atenuación y retardo 
de 10 segundos a 7 minutos. 

SEN70

Artículo Modelo Carga Luminosidad Distancia de detección, m Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
22075 SEN70 2000W 3-2000Lux 4-10мm blanco Ø71.5x59 20

H

L

Superficial microondas con iluminación regulable, 
distancia de detección y tiempo de retardo de 4 a 

10 minutos.

ФОТОЭЛЕМЕНТ

Aparatos electrodomésticos y accesorios eléctricos / Sensores

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DETECCIÓN

360°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°С GARANTÍA

24
meses

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DETECCIÓN

360°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°С GARANTÍA

24
meses

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DETECCIÓN

360°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN2

-20..+40°С GARANTÍA

24
meses

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ÁNGULO DE 
DETECCIÓN

360°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-20..+40°С GARANTÍA

36
meses
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Aparatos electrodomésticos y accesorios eléctricos / Balasto electrónico

EB51S, EB52

-10..+40°C 230V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

-10..+40°C 230V

Balasto electrónico:
• un dispositivo con el que se realiza la puesta 
en marcha y el mantenimiento del modo de 
funcionamiento de las lámparas fluorescentes
• El uso de balastos electrónicos ayuda a lograr 
la estabilidad en una amplia gama de voltajes de 
alimentación y aumenta la vida útil. 
Encendido directo. Material - Plástico

Reactancia electrónica para lámparas T8 G13.
El balasto electrónico EB53 está diseñado para luces 
de acuarios y cajas de luz publicitarias.
Casquillo, sujetadores incluidos.
Material - Plástico 

Artículo Modelo Potencia, W Tipo de tubo Zócalo Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
21519 EB51S 18 T8 G13 195x28x19 200
21520 EB51S 30 T8 G13 195x28x19 200
21521 EB51S 36 T8 G13 195x28x19 200
21522 EB52 2x18 T8 G13 195x33x25 200
21524 EB52 2x36 T8 G13 195x33x25 200

Artículo       Modelo Potencia, W Tipo de tubo Zócalo Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
21553 EB53 2x36 T8 G13 164x32x22 100

EB52EB51S

EB53

EK40, EK50

Artículo Modelo Potencia, 
W

Potencia en modo de 
emergencia, W Voltaje de salida, V Duración de la batería 

Corriente 
de salida, 

mA
Dimensiones, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
41327 EK40 10-40 10-40 170-220 до 3 часов, 4400мАч 40-250 150x28x40 20
41326 EK50 10-50 7 30-150 до 3 часов, 2200мАч 50-280 150x28x40 50

Bloque de terminales de 
sujeción 

El botón «TEST»  
e indicador de prueba

Etiqueta con 
la letra "A" 

GARANTÍA

12
meses

0..+35°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

180-265V

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

KIT de emergencia
Material - policarbonato PC

KIT de emergencia, batería recargable, etiqueta con la 
letra "A", instrucciones de conexión incluidas. 
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Aparatos electrodomésticos y accesorios eléctricos / Casquillos y adaptadores

Artículo Modelo Casquillo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
41033 LH108 E27 Ø38x55 blanco 200
41034 LH108 E27 Ø38x55 negro 200

230V

propósito general
Material - plástico

LH108

Artículo Modelo Casquillo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
41036 LH109 E27 Ø38x55 blanco 200
41037 LH109 E27 Ø38x55 negro 200

230V

propósito general
Material - plástico

LH109

Artículo Modelo Casquillo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22326 LH11 E14 Ø33x43 blanco 400

230V

propósito general
Material - cerámica

Potencia máxima  – 500W

LH11

Artículo Modelo Casquillo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22327 LH01 E27 Ø40x45 blanco 200
41035 LH02 E27 Ø40x45 blanco 200

230V

propósito general
Material - cerámica

Potencia máxima – 1000W

LH01, LH02

22327 41035

Artículo Modelo Casquillo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22346 LH111 E14 Ø26x56 blanco 800/1000
22347 LH112 E14 Ø43x56 blanco 600/500

230V

propósito general
Material - plástico

Potencia máxima – 500W

LH111, LH112

Artículo Modelo Casquillo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22348 LH110 E27 Ø57x59 blanco 400

230V

propósito general
Material - plástico

Potencia máxima – 1000W

LH110

22346 22347



83

Aparatos electrodomésticos y accesorios eléctricos / Casquillos y adaptadores

Artículo Modelo Casquillo Zócalo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
41219 LH62 E27 3xE27 Ø120x110 blanco 60

230V

El LH62 es la solución ideal cuando la luz de una lámpara no es suficiente.
Para iluminación principal o adicional, en un apartamento y oficina, en un lavadero o una habitación 
para niños, en lámparas con una pantalla de cualquier forma y tamaño, el ámbito de aplicación está 

limitado solo por la imaginación.
El mecanismo de inclinación y giro de 360   ° de cada uno de los tres casquillos hace que el adaptador 

LH62 sea aún más funcional y versátil. 

Artículo Modelo Casquillo Zócalo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22354 LH68 E27 E40 Ø34x40 metalico 1020

LH68

230V

propósito general  
Material - aleación de níquel 

plateado
Potencia máxima - 500 W 

Artículo Modelo Casquillo Zócalo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22344 LH67 E27 E40 Ø26x52 blanco 500

LH67

230V

propósito general 
Material – termoplástico
Potencia máxima – 500W

Artículo Modelo Casquillo Zócalo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22343 LH65 E40 E27 Ø47x79 blanco 400

LH65

230V

propósito general 
 Material – termoplástico
Potencia máxima – 600W

Artículo Modelo Casquillo Zócalo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22334 LH64 E14 E27 Ø28x43 blanco 600

LH64

230V

propósito general 
Material – termoplástico 
Potencia máxima – 100W

Artículo Modelo Casquillo Zócalo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
22342 LH63 E27 E14 Ø39x64 blanco 600

LH63

230V

propósito general 
 Material – termoplástico
Potencia máxima – 600W

Artículo Modelo Casquillo Dimensiones Color
Número de 
piezas en el 

paquete
41039 LH61 E27 39x40x64 blanco 200

LH61

230V

propósito general 
Material – termoplástico

LH62
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LL-889, LL-890

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Resplandor de 
color Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32155 LL-889 18 1400 2700K 18xSMD plata 1000x46x46 20
32156 LL-889 18 1800  RGB 18xSMD plata 1000x46x46 20
32200 LL-889 18 1400 6400K 18xSMD plata 1000x46x46 20
32157 LL-890 36 2800 2700K 36xSMD plata 1000x65x85 6
32158 LL-890 36  RGB 36xSMD plata 1000x65x85 6
32201 LL-890 36 2800 6400K 36xSMD plata 1000x65x85 6

LL-889

LL-890

32259

32257

L W

H

L W

H

La posibilidad de combinar luminarias con diferentes colores y tipos de 
brillo. La iluminación RGB no requiere un controlador, los cambios de 

color suaves son automáticos. 

Diseñado para iluminación dinámica de fachadas y obras arquitectonicas.
Admite funciones de control a través del protocolo DMX - 512 y está 

diseñado para funcionar con una fuente de alimentación de 24 V DC - ES-
24150 (150 W, artículo 25933) o ES-24200 (200 W, artículo 25934).

Es posible conectar hasta 24 luminarias en una línea.
La potencia de línea máxima permitida es de 220 W.

Controlador recomendado para el control de luminarias LD150.
La conexión se realiza a través de un conector RS 485 de cinco pines que 

viene con el paquete.

LL-892

Artículo Modelo Potencia, W Resplandor de 
color Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32256 LL-892 9  RGB 9xSMD plata 500x48x40 16
32257 LL-892 12  RGB 12xSMD plata 500x48x40 16
32258 LL-892 18  RGB 18xSMD plata 1000x48x40 12
32259 LL-892 36  RGB 36xSMD plata 1000x48x40 12

Iluminación exterior / Luminarias de paisaje y arquitectura

IP65

GRADO DE 
PROTECIIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

24°

24V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Proyector LED RGB
Montaje – superficial 

Material de carcasa – aluminio.
Sin driver en el paquete.

IP65

GRADO DE 
PROTECIIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

24°

85-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Proyector LED
Montaje – superficial

Material de carcasa – aluminio.
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Iluminación exterior / Luminarias de paisaje y arquitectura

controlador LD150

Artículo Modelo Color Dimensiones 
LxWxH, mm Tipo

Número de 
piezas en el 

paquete
32260 LD150 negro 192x122x45 controlador para luminarias LL-892 10

GARANTÍA

12
meses

-10..+40°C

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

El controlador está equipado con 60 programas integrados. 
Se puede utilizar tanto con luminarias de baja tensión de 24 

V * como con luminarias de 220 V.
Tiene la capacidad de ajustar la velocidad de los 

modos de iluminación dinámicos.
Tiene función de direccionamiento automático 

de luminarias conectadas.
No se requieren configuraciones adicionales.

Material de carcasa - aluminio.
* La transmisión de la fuente de alimentación de 24 V DC 
sin pérdida de potencia apreciable se puede realizar a una 
distancia de 10 m (la longitud de las luminarias se incluye 

en 10 m). 

Equipo:
- Alambre con conector.
- Tarjeta SD con programas 
instalados.
- 8 bloques de terminales dobles
para conectar cables
al controlador. 

conector LD1500, LD1501

Artículo Modelo Longitud, mm Pin Tipo
Número de 
piezas en el 

paquete
41274 LD1500 1000 2 conector para LL-892 y KIT de emergencia 500
41275 LD1501 1000 3 conector para LL-892 y controlador LD150 500

GARANTÍA

12
meses

CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

LD1500 LD1501

Artículo Modelo Voltaje de 
entrada, V

Voltaje de salida, 
V Potencia, W Corriente de 

entrada, A
Corriente de salida, 

A
Dimensiones, 

mm
Número de 
piezas en el 

paquete
25989 LB500 176-264 24 150 1.7 6.25 200x68x40 20
25934 LB500 176-264 24 200 2.3 8.3 244x80x32 20

transformador LB500

GARANTÍA

24
meses

-40°C...+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓN
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Iluminación exterior / Luminarias de paisaje y arquitectura

LL-882, LL-883, LL-884, LL-885

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Resplandor de 
color Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32138 LL-882 5 350 2700K 5xSMD metálico 95x95x130 27
32139 LL-882 5 350 6400K 5xSMD metálico 95x95x130 27
32234 LL-882 5 –  verde 5xSMD metálico 95x95x130 27
32140 LL-883 12 840 2700K 12xSMD metálico 150x150x200 12
32141 LL-883 12 840 6400K 12xSMD metálico 150x150x200 12
32142 LL-883 12 –  RGB 12xSMD metálico 150x150x200 12
32235 LL-883 12 –  verde 12xSMD metálico 150x150x200 12
32143 LL-884 18 1400 2700K 18xSMD metálico 180x180x230 12
32144 LL-884 18 1400 6400K 18xSMD metálico 180x180x230 12
32145 LL-884 18 –  RGB 18xSMD metálico 180x180x230 12
32236 LL-884 18 –  verde 18xSMD metálico 180x180x230 12
32146 LL-885 36 2520 2700K 36xSMD metálico 230x230x260 6
32147 LL-885 36 2520 6400K 36xSMD metálico 230x230x260 6
32148 LL-885 36 –  RGB 36xSMD metálico 230x230x260 6
32237 LL-885 36 –  verde 36xSMD metálico 230x230x260 6

LL-886, LL-887, LL-888

Artículo Modelo Potencia, W Flujo 
luminoso, Lm

Resplandor de 
color Tipo de LED Ángulo de 

difusión Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
32149 LL-886 10 800 2700K 1xCOB 15° metálico 90x90x115 30
32150 LL-886 10 800 6400K 1xCOB 15° metálico 90x90x115 30
32238 LL-886 10 –  verde 1xCOB 15° metálico 90x90x115 30
32151 LL-887 20 1500 2700K 1xCOB 23° metálico 115x115x135 20
32152 LL-887 20 1500 6400K 1xCOB 23° metálico 115x115x135 20
32239 LL-887 20 –  verde 1xCOB 23° metálico 115x115x135 20
32153 LL-888 30 2700 2700K 1xCOB 15° metálico 150x150x170 12
32154 LL-888 30 2700 6400K 1xCOB 15° metálico 150x150x170 12
32240 LL-888 30 –  verde 1xCOB 15° metálico 150x150x170 12

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

15° 
23°

85-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

Luminarira LED
paisaje-arquitectonico

Montaje - en un soporte
Material de carcasa - aluminio. 
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SP4111

SP4112

SP4113

SP4114

Iluminación exterior / Luminarias empotrables de suelo 

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
resplandor Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de 

montaje 
L1xW1xH1, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
32012 SP4111 3 220 2700K 3xHPL metálico Ø100x80 Ø70x80 30
32013 SP4111 3 240 6400K 3xHPL metálico Ø100x80 Ø70x80 30
32014 SP4111 3 –  RGB 3xHPL metálico Ø100x80 Ø70x80 30
32111 SP4111 3 –  verde 3xHPL metálico Ø100x80 Ø70x80 30
32015 SP4112 6 450 2700K 6xHPL metálico Ø120x90 Ø90x87 30
32016 SP4112 6 480 6400K 6xHPL metálico Ø120x90 Ø90x87 30
32017 SP4112 6 –  RGB 6xHPL metálico Ø120x90 Ø90x87 30
32112 SP4112 6 –  verde 6xHPL metálico Ø120x90 Ø90x80 30
32018 SP4113 9 700 2700K 9xHPL metálico Ø160x90 Ø110x85 12
32019 SP4113 9 720 6400K 9xHPL metálico Ø160x90 Ø110x85 12
32020 SP4113 9 –  RGB 9xHPL metálico Ø160x90 Ø110x85 12
32113 SP4113 9 –  verde 9xHPL metálico Ø160x90 Ø110x85 12
32021 SP4114 12 950 2700K 12xHPL metálico Ø180x85 Ø130x85 12
32022 SP4114 12 980 6400K 12xHPL metálico Ø180x90 Ø130x85 12
32023 SP4114 12 –  RGB 12xHPL metálico Ø180x85 Ø130x85 12
32114 SP4114 12 –  verde 12xHPL metálico Ø180x85 Ø130x85 12

SP4111, SP4112, SP4113, SP4114

Luminarias LED empotrables de suelo 
Instalación - empotrada

Material de carcasa - aluminio, acero.
La iluminación RGB no requiere un controlador, los 

cambios de color suaves son automáticos. 

Las luminarias están diseñadas para iluminación decorativa y orientativa.
Se construyen en el suelo a lo largo de caminos de acera, directamente en los 
caminos mismos, escalones de escaleras, terrazas, pasillos de hoteles y centros 

comerciales. Soporta cargas de hasta 2 toneladas. 
IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓN

ANGULO DE 
APERTURA

24°

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-20..+25°C VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

12
meses
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SP2703, SP2707, SP2708

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
resplandor Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de 

montaje 
L1xW1xH1, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
32134 SP2707 18 1800 2700K 18xSMD metálico Ø200x90 Ø190x90 12
32135 SP2707 18 1800 6400K 18xSMD metálico Ø200x90 Ø190x90 12
32136 SP2708 24 2000 2700K 24xSMD metálico Ø250x90 Ø235x90 5/10
32137 SP2708 24 2000 6400K 24xSMD metálico Ø250x90 Ø235x90 5/10
32115 SP2703 36 –  RGB 36xSMD metálico Ø300x95 Ø290x90 8
32116 SP2703 36 3240 2700K 36xSMD metálico Ø300x95 Ø290x90 6
32117 SP2703 36 3240 6400K 36xSMD metálico Ø300x95 Ø290x90 5/6/8

Luminaria LED empotrable de suelo
Montaje – empotrada

Material de carcasa – aluminio.

SP2703

SP2708

SP2707

• Alta resistencia e impermeabilidad.
• Instalación simple y rápida.
• No requiere mantenimiento adicional durante el funcionamiento.
• Diseñado para trabajar en cualquier condición climática. 

SP3732, SP3733

SP3734

Artículo Modelo Potencia, W Tipo de lámpara Color Dimensiones 
LxWxH, mm

Dimensiones de montaje 
L1xW1xH1, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
11856 SP3732 7 G5.3 negro 95x95x85 Ø70x80 20
11857 SP3733 7 G5.3 negro 110x110x90 Ø70x80 20

SP3732 SP3733

Artículo Modelo Potencia, W Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
11858 SP3734 7 4000 negro 150x98x98 20

Luminaria de acera LED (de suelo)
Montaje – superficial

Material de carcasa – aluminio

Luminaria LED empotrable de suelo
Montaje – empotrada

Material de carcasa – aluminio, plástico.

Iluminación exterior / Luminarias empotrables de suelo 

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

-20..+25°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

85-265V ANGULO DE 
APERTURA

24° IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-20..+25°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V G5.3 ANGULO DE 
APERTURA

24° IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

GARANTÍA

12
meses

DURACIÓN DE 
SERVICIO

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V GU10 ANGULO DE 
APERTURA

90° IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN
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Iluminación exterior / Luminarias subacuáticas 

LL-891

Artículo Modelo Potencia, W Color de 
resplandor Número de LEDs Dimensiones, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
32170 LL-891 12 6400К 12 Ø190x75, talla Ø45mm 12
32171 LL-891 12  RGB 12 Ø190x75, talla Ø45mm 12

IP68

GRADO DE 
PROTECCIÓN

24V CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

-40..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

12
meses

LED subacuático para fuentes
Material de carcasa: acero.
Longitud del cable: 0,25 m 

Donde utilizan: piscinas, fuentes, estanques.
Se puede instalar tanto en el suelo

como bajo el agua.

Modelos recomendados de transformadores de 24 V:
LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201 

SP2817

Artículo Modelo Potencia, W Color de 
resplandor Numero de LEDs Dimensiones, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
32166 SP2817 80  RGB 48 Ø206x61 6
32167 SP2817 80  RGB 48 Ø206x61 6

IP68

GRADO DE 
PROTECCIÓN

24V CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

12
meses

Con generador de vapor, LED, para fuentes
Material de carcasa - ABS plastico, cerámica.

Longitus de cable - 3 metros

Se utiliza - bajo el agua:
piscinas, fuentes, estanques.

Luminarias disenadas para trabajo con transformador 
24V, que se compra separado. El modelo 

recomendado de transformador - LB9601.Los 
cabezales de fuente y la bomba no estan incluidos en 
el volumen de suministro, pero se pueden comprar 

por separado.

SP2929, SP2930

Artículo Modelo Potencia, W Color de resplandor Numero de LEDs Dimensiones, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
29835 SP2929 65  multicolor 9 Ø250x77 8
29836 SP2930 150  multicolor 12 Ø250x110 4

IP68

GRADO DE 
PROTECCIÓN

36V CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

12
meses

LED
Se utiliza: piscinas, fuentes, estanques, casas de 

verano, parcelas, casas de campo, jardínes, parques
Equipo: soporte, balsa.

Material de la caja: acero inoxidable,
cerámica.

Material del soporte: plástico.
Longitud del cable: 5 m 
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Iluminación exterior / Luminarias subacuáticas 

SP2812, SP2813

Artículo Modelo Potencia, W Carga, V Color de resplandor Número de LEDs Dimensiones, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32162 SP2812 1 AC 12 2700K 1 Ø52x82 100
32163 SP2813 3 AC 12 2700K 1 Ø62x82 50
32164 SP2813 3 AC 24  RGB 1 Ø62x82 50

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

IP68

GRADO DE 
PROTECCIÓN

LED
Donde utilizan: piscinas, fuentes, estanques.

material de carcasa – metál, plástico.
Longitud del cable – 0,3m

SP2815, SP2816

Artículo Modelo Potencia, W Color de 
resplandor Número de LEDs Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32168 SP2815 13 6400К 90 Ø298x67 10
32169 SP2815 13  RGB 90 Ø298x67 10
32172 SP2816 13  RGB 90 Ø298x67 10

GARANTÍA

12
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

12V

IP68

GRADO DE 
PROTECCIÓN

LED
Donde utilizan: piscinas, fuentes, estanques.

Material de carcasa – plástico ABS.
Longitud del cable – 1,5m

Artículo Modelo Potencia, W Color de 
resplandor Número de LEDs Dimensiones

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
32159 SP2709 3,6  RGB 24 Ø93x114 24
32160 SP2710 5,4  RGB 36 Ø111x135 24
32165 SP2814 8,2  RGB 31 Ø58x100 12/8
32161 SP2811 9  RGB 60 Ø133x163 12

SP2709

GARANTÍA

12
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

CLASE DE 
PROTECCIÓN 3

12V

IP68

GRADO DE 
PROTECCIÓN

LED
Donde utilizan: piscinas, fuentes, estanques.

Material de carcasa – plástico ABS.
Longitud del cable – 2m

SP2709, SP2710, SP2814, SP2811

SP2710
SP2814
SP2811
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Iluminación exterior / Retroiluminación de escalones 

LN012

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de 

montaje 
L1xW1xH1, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
41160 LN012 5 40 4000 8x5730SMD negro 170x53x75 67x146x47 30
41174 LN012 5 40 4000 8x5730SMD gris 170x53x75 67x146x47 30

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

85-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Empotrado con LEDs
para iluminación de escaleras

material de carcasa – aluminio, plástico.
41160 41174

LN013

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de 

montaje 
L1xW1xH1, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
41161 LN013 3 30 4000 6x5730SMD negro 85x53x85 Ø66x50 50
41175 LN013 3 30 4000 6x5730SMD gris 85x53x85 Ø66x50 50

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

85-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Empotrado con LEDs
para iluminación de escaleras

material de carcasa – aluminio, plástico.
41161 41175

LN010, LN011

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Dimensiones de montaje 

L1xW1xH1, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
40519 LN010 1 20 3000 cromo 50x50x87 Ø43x87 50
40520 LN011 1 20 3000 cromo 50x50x87 Ø43x87 50

IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

-40..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

12
meses

Luminarias empotrables con fuentes de luz LED para 
la iluminación de escaleras, paredes y pequeños 
nichos decorativos. Se instalan directamente en 

paredes de ladrillo u hormigón.

Material de carcasa: plástico. 

40519 40520

Diseñados para iluminacion de un tramo de escaleras, paredes y 
pequeños nichos decorativos en la oscuridad.

Especialmente actuales para iluminacion de escaleras con subida 
empinada o para construcciones semi-tornillo.

Luminarias diseñadas para instalacion en las paredes de ladrillo o 
concreto y suministran en completo con la caja de montaje.

Diseñados para iluminación de un tramo de escaleras, paredes y 
pequenos nichos decorativos en la oscuridad.

Especialmente actuales para iluminación de escaleras con subida 
empinada o para construcciones semi-tornillo.

Luminarias diseñadas para instalación en las paredes de ladrillo o 
concreto y suministran en completo con la caja de montaje.
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SP3735, SP3736

Artículo Modelo Potencia, W Temperatura de 
color, K Color Dimensiones 

 LxWxH, mm
Profundidad de instalación, 

mm
Número de 
piezas en el 

paquete
11859 SP3735 7 4000 negro 100x98x320 155 20
11860 SP3736 7 4000 negro 140x100x240 155 20

GARANTÍA

12
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V GU10

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Luminaria de suelo
Montaje de clavijas

Material de carcasa – metal.

SP3735 SP3736

Las luminarias de suelo se utilizan para la iluminacion 
del paisaje, para iluminar arbustos o arboles 

pequeños.

SP2704, SP2705, SP2706

Artículo Modelo Potencia, W
Flujo 

luminoso, 
Lm

Color de 
resplandor Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Profundidad de 
instalación, mm

Número de 
piezas en el 

paquete
32125 SP2704 3 300 2700K 3xHPL negro 85x85x200 210 20
32126 SP2704 3 300 6400K 3xHPL negro 85x85x200 210 20
32127 SP2704 3 –  RGB 3xHPL negro 85x85x200 210 20
32230 SP2704 3 –  зеленый 3xHPL negro 85x85x200 20
32128 SP2705 6 420 2700K 6xHPL negro 105x105x300 210 20
32129 SP2705 6 420 6400K 6xHPL negro 105x105x300 210 20
32130 SP2705 6 –  RGB 6xHPL negro 105x105x300 210 20
32231 SP2705 6 –  зеленый 6xHPL negro 105x105x300 20
32131 SP2706 12 840 2700K 12xHPL negro 160x160x450 210 12
32132 SP2706 12 840 6400K 12xHPL negro 160x160x450 210 12
32133 SP2706 12 –  RGB 12xHPL negro 160x160x450 210 12
32232 SP2706 12 –  зеленый 12xHPL negro 160x160x450 12

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

50000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

85-265V ANGULO DE 
APERTURA

24° IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Luminaria LED de suelo
Montaje de clavijas 

Material de carcasa – aluminio.
SP2704 SP2705 SP2706

Posibilidad de combinar luminarias con diferentes colores y tipos de 
resplandor.

RGB iluminación no requiere controlador, el cambio suave de color  sucede 
automaticamente.

Iluminación exterior / Luminarias de suelo
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Iluminación exterior / Luminarias de paisaje y arquitectura

DH103

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
06316 DH103 6 400 4000 2xCOB negro 63x80x152 40

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Montaje – en la pared 
Material – aluminio, vidrio.

DH104, DH105, DH106

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
06348 DH106 7 420 4000 40xSMD2835 negro 150x150x640 6
06317 DH104 7 450 4000 35xSMD2835 negro 150x50x150 20
06318 DH104 7 450 4000 35xSMD2835 blanco 150x50x150 20
06319 DH105 12 600 4000 60xSMD2835 negro 180x50x180 20
06320 DH105 12 600 4000 60xSMD2835 blanco 180x50x180 20

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Montaje – en la pared 
Material – aluminio, vidrio.

06319

06317

06320

06318

06348

06348
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Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Numero de 
piezas en el 

paquete
41162 DH203 5 40 4000 1xCOB negro 125x18x125 60
41176 DH203 5 40 4000 1xCOB gris 125x18x125 60
41163 DH204 5 50 4000 1xCOB negro 120x18x120 60
41177 DH204 5 50 4000 1xCOB gris 120x18x120 60

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
06310 DH101 6 450 4000 6xSMD negro 170x40x80 20
06311 DH101 6 450 4000 6xSMD blanco 170x40x80 20

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

200-240V

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Montaje – en la pared 
Material – aluminio.

DH203, DH204

DH101

41162 41176 41163 41177

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Montaje – en la pared 
Material – aluminio

06310

06311

DH102

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
06312 DH102 4 400 4000 4xSMD negro 110x90x110 20
06313 DH102 4 400 4000 4xSMD blanco 110x90x110 20

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Montaje – en la pared 
Material – aluminio

06312

06313

Diseñado para iluminación de escaleras, paredes y pequeños 
nichos decorativos en la oscuridad. Especialmente relevante para 

la iluminación de escaleras con desnivel pronunciado o para 
estructuras de semi-tornillos. 

Diseñado para iluminación exterior decorativa y creación de 
efectos de luz sobre objetos arquitectonicos o fachadas de 

edificios.
Luminarias de este serie se puede colocar separados o en grupos, 

que deja transformar significativamente la fachada del edificio 
por la noche.

Diseñado para iluminación exterior decorativa y creación de 
efectos de luz sobre objetos arquitectonicos o fachadas de 

edificios.
Luminarias de este serie se puede colocar separados o en grupos, 

que deja transformar significativamente la fachada del edificio 
por la noche.

Iluminación exterior / Luminarias arquitectonicas superficiales
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DH107, DH108

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
06349 DH107 12 720 4000 60xSMD2835 negro 160x120x160 12
06350 DH108 12 720 4000 60xSMD2835 negro 160x100x160 12

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

175-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

30000
horas

GARANTÍA

24
meses

Montaje – en la pared. 
Material de carcasa – aluminio.

SP5001

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Color de 
resplandor Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
06333 SP5001 6 220 2700K 3xHPL blanco 130x60x140 20
06334 SP5001 6 360 6400K 3xHPL blanco 130x60x140 20
06335 SP5001 6 –  azúl 3xHPL blanco 130x60x140 20
06336 SP5001 6 –  rojo 3xHPL blanco 130x60x140 20
06337 SP5001 6 –  verde 3xHPL blanco 130x60x140 20

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

85-265V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C VIDA ÚTIL

50000
horas

GARANTÍA

24
meses

LED
Montaje – en la pared. 

Material de carcasa – aleación de aluminio.

Diseñados tanto para iluminación interior como para iluminación 
exterior decorativa. Son ideales para la iluminacion de contornos 

de aberturas de ventanas, arcos y nichos.

DH107 DH108

Iluminación exterior / Luminarias de paisaje y arquitectura
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Iluminación exterior / Luminarias de paisaje y arquitectura

DH010, DH011

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
11865 DH011 5 350 4000 1xCOB negro 42x130x220 12
11864 DH010 12 840 4000 2xSMD2835 negro 50x175x107 20

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Montaje – en la pared. 
Material de carcasa – aluminio.

DH011

DH010

DH028

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
11885 DH028 3 80 4000 6xSMD2835 negro 120x50x120 50
11886 DH028 3 80 4000 6xSMD2835 blanco 120x50x120 50
11887 DH028 3 80 4000 6xSMD2835 marrón 120x50x120 50

GARANTÍA

12
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

230V

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Montaje – en la pared. 
Material de carcasa – plástico

11885 11886

11887

DH012, DH013

Artículo Modelo Potencia, W Flujo luminoso, 
Lm

Temperatura de 
color, K Tipo de LED Color Dimensiones 

LxWxH, mm
Número de 
piezas en el 

paquete
11870 DH012 6 450 4000 2xCOB negro 100x100x100 20
11871 DH012 6 450 4000 2xCOB blanco 100x100x100 20
11872 DH013 6 450 4000 2xCOB negro 100x115x135 20
11873 DH013 6 450 4000 2xCOB blanco 100x115x135 20

GARANTÍA

24
meses

VIDA ÚTIL

30000
horas

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Montaje – en la pared. 
Material de carcasa – aluminio

11870

11871

11872

11873

Se puede organizar con su ayuda iluminación adicional tanto 
interior como exterior. Crea acentos de luz en la terraza, porche, 
balcon o simplemente en la pared de la casa. Se utiliza donde no 

hay necesidad ni oportunidad de organizar una luz de techo.

Se puede organizar con su ayuda iluminación adicional tanto 
interior como exterior. Crea acentos de luz en la terraza, porche, 
balcon o simplemente en la pared de la casa. Se utiliza donde no 

hay necesidad ni oportunidad de organizar una luz de techo.
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Iluminación exterior / serie «Techno»

DH030

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11868 DH030 40 negro 75x270x270 E27 12
11869 DH030 40 gris 75x270x270 E27 12

11868 11869

DH0601, DH0602, DH0603

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11874 DH0601 18 negro 80x120x245 E27 10
11876 DH0602 18 negro 80x120x245 E27 10
11875 DH0603 18 negro 80x120x245 E27 10

11874 11876 11875

DH019, DH020

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11863 DH019 20 сталь 140x140x50 GX53 30
11862 DH020 20 сталь 140x140x50 GX53 30

11863 11862

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C GARANTÍA

24
meses

Para casquillo E27
Recomendado para usar con lamparas LED A60

Montaje - en la pared

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C GARANTÍA

24
meses

Para casquillo E27
Montaje – en la pared

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GX53 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

24
meses

GX53
Montaje – en la pared 
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Iluminación exterior / serie «Techno»

DH0701, DH0702

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
06296 DH0701 60 negro 155x90x160 E27 10
06297 DH0701 60 gris 155x90x160 E27 10
06294 DH0702 2x60 negro 155x90x260 E27 10
06295 DH0702 2x60 gris 155x90x260 E27 10

GARANTÍA

12
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo Е27
Montaje – en la pared 

Material – aluminio, vidrio.
06296

11866

06297

11867

06294

11883

06295

11884

DH0704

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11881 DH0704 2x35 negro 103x60x163 GU10 20
11882 DH0704 2x35 gris 103x60x163 GU10 20

11881 11882

DH014, DH015

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11866 DH014 35 negro 81x92x92 GU10 40
11867 DH014 35 gris 81x92x92 GU10 40
11883 DH015 2x35 negro 92x81x150 GU10 20
11884 DH015 2x35 gris 92x81x150 GU10 20

GARANTÍA

24
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V GU10

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo GU10
Montaje – en la pared 

Material – aluminio, vidrio.

GARANTÍA

24
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V GU10

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo GU10
Montaje – en la pared 

Material – aluminio, vidrio.



100

Iluminación exterior / serie «Techno»

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Montaje Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11809 DH022-450 18 plata 75x75x450 pilar pequeño E27 12
11810 DH022-650 18 plata 75x75x650 pilar medio E27 12
11815 DH027-450 18 plata 118x118x450 pilar pequeño E27 12
11816 DH027-650 18 plata 118x118x650 pilar medio E27 12
11808 DH022-1100 18 plata 75x75x1100 pilar grande E27 6
11814 DH027-1100 18 plata 118x118x1100 pilar grande E27 6

DH022-450, DH022-650, DH027-650
DH027-450, DH027-650, DH027-1100

11809

11816

11808 11814

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-40..+40°C GARANTÍA

12
meses

Para casquillo Е27
Material – acero inoxidable, plástico
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Iluminación exterior / serie «Techno»

DH017, DH018

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11879 DH017 60 gris 60x160x220 E27 12
11880 DH018 60 gris 60x160x220 E27 10

11879 11880

DH021-B, DH026-B

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11807 DH021-B 18 plata 140x75x380 E27 12
11813 DH026-B 18 plata 142x118x300 E27 12

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
11805 DH021 18 plata 75x75x395 E27 20

11807 11813

DH021

GARANTÍA

24
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo Е27
Montaje - en la pared

GARANTÍA

12
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo Е27
Montaje – arriba de la pared

GARANTÍA

12
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo Е27
Montaje – arriba de la pared



102

Iluminación exterior / serie «Techno»

DH0806, DH0807, DH0808

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Montaje Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
41153 DH0806 60 negro 110x65x195 arriba de la pared E27 10
41155 DH0808 60 negro 110x65x600 báculo medio E27 10
41154 DH0807 2x60 negro 110x65x300 en la pared E27 10

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Montaje Casquillo
Número de 
piezas en el 

paquete
06302 DH0805 60 negro 108x108x800 báculo medio E27 6
06303 DH0805 60 gris 108x108x800 báculo medio E27 6
06300 DH0801 60 negro 175x108x220 arriba de la pared E27 10
06301 DH0801 60 gris 175x108x220 arriba de la pared E27 10
06298 DH0802 2x60 negro 175x108x320 en la pared E27 10
06299 DH0802 2x60 gris 175x108x320 en la pared E27 10

41153

06300 06301

41154

06298 06299

41155

06302 06303

DH0801, DH0802, DH0805

GARANTÍA

12
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo Е27
Material – metal, plástico, vidrio

GARANTÍA

12
meses

-40..+40°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Para casquillo Е27

Material – aluminio, vidrio templado 



103

Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes

PL520

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Método de fijación para el 
montaje 

Número de 
piezas en el 

paquete
11888 PL520 60 negro 200x250x340 E27 abajo de la pared 6

PL530

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Método de fijación para el 
montaje 

Número de 
piezas en el 

paquete
11889 PL530 60 negro 180x200x300 E27 abajo de la pared 6

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

«Madrid»
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

«Copenhague»
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio

PL550

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Método de fijación para el 
montaje 

Número de 
piezas en el 

paquete
11891 PL550 60 negro 200x250x310 E27 abajo de la pared 6

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

«Bruselas»
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes

PL571, PL575, PL576

PL571PL575

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11597 PL571 60 negro 215x242x268 E27 abajo de la pared 8
11598 PL575 60 negro 215x215x750 E27 en la cadena 0.5m 8
11599 PL576 60 negro 215x280x1000 E27 el báculo 4

PL581, PL582, PL585, PL586

PL582PL581

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
41164 PL581 60 negro 180x210x400 E27 abajo de la pared 8
41165 PL582 60 negro 180x210x400 E27 arriba de la pared 8
41166 PL585 60 negro 180x180x810 E27 en la cadena 0.5m 8
41167 PL586 60 negro 180x180x1120 E27 el báculo 6

132mm

170mm

15
0m

m

PL576PL576

177mm

225mm

19
7m

m

PL586PL586

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

«Barcelona»
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

«Vilna»
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrioPL585
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes

PL560

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Nùmero de 
piezas en el 

paquete
11892 PL560 60 borgoña 170x250x400 E27 abajo de la pared 6

GARANTÍA

12
meses

-50..+50°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

«Sofia»
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio

PL4033

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11414 PL4033 60 negro 230x230x505 E27 en un pedestal 6

160mm

14
0m

m

12
0m

m

GARANTÍA

12
meses

-50..+50°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

12
meses

-50..+50°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

«Londres»
8 bordes

Para casquillo Е27
Material – metal, vidrio

PL200, PL201

PL200

PL201

PL200

PL201

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11877 PL200 60 blanco 110x150x210 E27 12
11878 PL200 60 negro 110x150x210 E27 abajo de la pared 12
11600 PL201 60 negro 117x150x285 E27 abajo de la pared 10
11601 PL201 60 blanco 117x150x285 E27 abajo de la pared 10

«Santorini»
4 bordes

Para casquillo Е27
Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes / «Clásico»

4101, 4102, 4103, 4104, 4105
4101

4102

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11013 4101 60 blanco 150x195x360 E27 arriba de la pared 10
11014 4101 60 negro 150x195x360 E27 arriba de la pared 10
11015 4102 60 blanco 150x195x360 E27 bajo de la pared 10
11016 4102 60 negro 150x195x360 E27 bajo de la pared 10
11017 4103 60 blanco 150x150x320 E27 en el báculo 10
11018 4103 60 negro 150x150x320 E27 en el báculo 20/10
11019 4104 60 blanco 150x150x410 E27 en el pedestal 10
11020 4104 60 negro 150x150x410 E27 en el pedestal 10
11021 4105 60 blanco 150x150x850 E27 en la cadena 0.5m 10
11022 4105 60 negro 150x150x850 E27 en la cadena 0.5m 10

Ø65mm

4103

160mm

140
mm

120
mm

4104

41054105

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

4 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes / «Clásico»

4201

4202

160mm

140
mm

120
mm

4204

4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4210

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11023 4201 100 blanco 185x215x400 E27 arriba de la pared 12
11024 4201 100 negro 185x215x400 E27 arriba de la pared 12
11025 4202 100 blanco 185x215x400 E27 abajo de la pared 12
11026 4202 100 negro 185x215x400 E27 abajo de la pared 12
11027 4203 100 blanco 185x185x370 E27 en el báculo 12
11028 4203 100 negro 185x185x370 E27 en el báculo 12
11029 4204 100 blanco 185x185x440 E27 en el pedestal 12
11030 4204 100 negro 185x185x440 E27 en el pedestal 6
11031 4205 100 blanco 185x185x870 E27 en la cadena 0.5m 12
11032 4205 100 negro 185x185x870 E27 en la cadena 0.5m 12
11033 4210 100 blanco 185x185x1200 E27 báculo medio 8
11034 4210 100 negro 185x185x1200 E27 báculo medio 8

140mm

185mm

16
2m

m

42104210

Ø65mm

4203

GARANTÍA

12
meses

-50..+50°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V E27

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

4 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes / «Clásico»

Ø65mm

160mm

140
mm

120
mm

6101, 6102, 6103, 6104, 6105

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11051 6101 60 blanco 170x200x320 E27 arriba de la pared 10
11052 6101 60 negro 170x200x320 E27 arriba de la pared 10
11125 6101 60 oro negro 170x200x320 E27 arriba de la pared 10
11053 6102 60 blanco 170x200x320 E27 bajo de la pared 10
11054 6102 60 negro 170x200x320 E27 bajo de la pared 10
11127 6102 60 oro negro 170x200x320 E27 bajo de la pared 10
11055 6103 60 blanco 170x170x350 E27 en el báculo 10
11056 6103 60 negro 170x170x350 E27 en el báculo 10
11129 6103 60 oro negro 170x170x350 E27 en el báculo 10
11057 6104 60 blanco 170x170x370 E27 en el pedestal 10
11058 6104 60 negro 170x170x370 E27 en el pedestal 10
11131 6104 60 oro negro 170x170x370 E27 en el pedestal 10
11059 6105 60 blanco 170x170x780 E27 en la cadena 0.5m 10
11060 6105 60 negro 170x170x780 E27 en la cadena 0.5m 10
11133 6105 60 oro negro 170x170x780 E27 en la cadena 0.5m 10

6104

6103

6101

6102

61056105

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

6 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes / «Clásico»

62056205

6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11063 6201 100 blanco 225x195x380 E27 arriba de la pared 6
11064 6201 100 negro 225x195x380 E27 arriba de la pared 6
11135 6201 100 oro negro 225x195x380 E27 arriba de la pared 6
11065 6202 100 blanco 225x195x380 E27 abajo de la pared 6
11066 6202 100 negro 225x195x380 E27 abajo de la pared 6
11137 6202 100 oro negro 225x195x380 E27 abajo de la pared 6
11139 6203 100 oro negro 195x195x360 E27 en el báculo 6
11067 6203 100 blanco 195x195x360 E27 en el báculo 6
11068 6203 100 negro 195x195x360 E27 en el báculo 6
11069 6204 100 blanco 195x195x455 E27 en el pedestal 6
11070 6204 100 negro 195x195x455 E27 en el pedestal 6
11141 6204 100 oro negro 195x195x455 E27 en el pedestal 6
11071 6205 100 blanco 195x195x310 E27 en la cadena 0.5m 6
11072 6205 100 negro 195x195x870 E27 en la cadena 0.5m 6
11143 6205 100 oro negro 195x195x310 E27 en la cadena 0.5m 6

6202

160mm

140
mm

120
mm

6204

Ø65mm

6203

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

6 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes / «Clásico»

6214, 6215

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

6 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11077 6214 2x100 blanco 590x195x2100 E27 báculo grande 1
11078 6214 2x100 negro 590x195x2100 E27 báculo grande 1
11207 6214 2x100 oro negro 590x195x2100 E27 báculo grande 1
11208 6215 2x100 oro negro 590x590x2100 E27 báculo grande 1
11079 6215 3x100 blanco 590x590x2100 E27 báculo grande 1
11080 6215 3x100 negro 590x590x2100 E27 báculo grande 1

195mm

250mm

22
0m

m

6215

210mm

250mm

23
0m

m

6214

11078
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes / «Clásico»

6210, 6211

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11075 6210 100 blanco 195x195x1170 E27 báculo medio 6
11076 6210 100 negro 195x195x1170 E27 báculo medio 6
11192 6210 100 oro negro 195x195x1170 E27 báculo medio 6
11205 6211 100 negro 195x195x2130 E27 báculo 1
11206 6211 100 oro negro 195x195x2130 E27 báculo medio 1
11204 6211 100 blanco 200x200x2130 E27 báculo medio 1

GARANTÍA

12
meses

-50..+50°C CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

230V

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

6 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio

210mm

250mm

23
0m

m

6211

140mm

185mm

16
4m

m

6210

11076

11206 11204
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Iluminación exterior / Luminaria de parques y jardínes / «Clásico»

8101, 8102, 8103, 8105

8101

8102

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11095 8101 100 blanco 160x195x420 E27 arriba de la pared 6
11096 8101 100 negro 160x220x450 E27 arriba de la pared 6
11244 8101 100 oro negro 160x195x420 E27 arriba de la pared 6
11097 8102 100 blanco 160x220x450 E27 abajo de la pared 6
11098 8102 100 negro 160x220x450 E27 abajo de la pared 6
11245 8102 100 oro negro 160x195x420 E27 abajo de la pared 6
11099 8103 100 blanco 160x160x410 E27 en el báculo 6
11100 8103 100 negro 160x160x410 E27 en el báculo 6
11103 8105 100 blanco 160x160x400 E27 en la cadena 0.5m 6
11104 8105 100 negro 160x160x400 E27 en la cadena 0.5m 6
11248 8105 100 oro negro 160x160x400 E27 en la cadena 0.5m 6

Ø65mm

8103

81058105

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

8 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminaria de parques y jardínes / «Clásico»

8110, 8111, 8114, 8115

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
11105 8110 100 blanco 160x160x1140 E27 báculo medio 6
11106 8110 100 negro 160x160x1140 E27 báculo medio 6
11240 8110 100 oro negro 160x160x1140 E27 báculo medio 6
11209 8111 100 blanco 160x160x2060 E27 báculo 1
11212 8111 100 negro 160x160x2060 E27 báculo grande 1
11241 8111 100 oro negro 160x160x2060 E27 báculo grande 1
11210 8114 2x100 blanco 155x590x2290 E27 báculo grande 1
11213 8114 2x100 negro 155x590x2290 E27 báculo grande 1
11242 8114 2x100 oro negro 155x590x2290 E27 báculo grande 1
11211 8115 3x100 blanco 400x580x2120 E27 báculo grande 1
11214 8115 3x100 negro 400x580x2120 E27 báculo grande 1
11243 8115 3x100 oro negro 400x580x2120 E27 báculo grande 1

210mm

250mm

23
0m

m

8115

210mm

250mm

23
0m

m

8114

210mm

250mm

23
0m

m

8111

140mm

185mm

16
4m

m

8110

8110

8111 8115

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

230V CLASE DE 
PROTECCIÓN 1

-50..+50°C GARANTÍA

12
meses

8 bordes
Para casquillo Е27

Material – metal, vidrio
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Iluminación exterior / Luminarias de parques y jardínes / «Clásico»

160mm

140
mm

120
mm

NBU 06-60-001 , NSU 06-60-001 , NTU 06-60-001

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
32227 НБУ 06-60-001 60 negro 207x207x340 E27 arriba de la pared 8
32268 НБУ 06-60-001 60 blanco 207x207x340 E27 arriba de la pared 8
32254 НСУ 06-60-001 60 negro 190x190x670 E27 en la cadena 32.5cm 8
32270 НСУ 06-60-001 60 blanco 190x190x670 E27 en la cadena 32.5cm 8
32273 НТУ 06-60-001 60 negro 180x180x400 E27 en el pedestal 8
32274 НТУ 06-60-001 60 blanco 180x180x400 E27 en el pedestal 8

NBU 06-60-001

160mm

140
mm

120
mm

NTU 06-60-001

NSU 06-60-001NSU 06-60-001

NBU 04-60-001 , NSU 04-60-001 , NTU 04-60-001

Artículo Modelo Potencia máxima, 
W Color Dimensiones 

LxWxH, mm Casquillo Metodo de fijación para el 
montaje

Número de 
piezas en el 

paquete
32226 NBU 04-60-001 60 negro 190x190x340 E27 arriba de la pared 8
32267 NBU 04-60-001 60 blanco 190x190x340 E27 arriba de la pared 8
32255 NSU 04-60-001 60 negro 146x146x670 E27 en la cadena 0.5m 8
32269 NSU 04-60-001 60 blanco 146x146x670 E27 en la cadena 0.5m 8
32271 NTU 04-60-001 60 negro 180x180x400 E27 en el pedestal 8
32272 NTU 04-60-001 60 blanco 180x180x400 E27 en el pedestal 8

NBU 04-60-001NTU 06-60-001

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCION 2

-45..+45°C GARANTÍA

12
meses

6 bordes
Para casquilloЕ27

Material - plástico, vidrio

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

E27 230V CLASE DE 
PROTECCION 2

-45..+45°C GARANTÍA

12
meses

4 bordes
Para casquillo Е27

Material - plástico, vidrio
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Iluminación navideña / Bellt-light

CL50-8, CL50-13

Artículo Modelo Carga máxima, 
W

Corriente 
nominal, A Longitud, mm Casquillos Color Distancia entre 

lámparas Carrete, m
Número de 
piezas en el 

paquete
29883 CL50-8 80 16 8000 10xE27 negro 50cm 8 10
29884 CL50-8 80 16 8000 10xE27 blanco 50cm 8 10
29885 CL50-13 40 16 13000 20xE27 negro 50cm 13 5
29886 CL50-13 40 16 13000 20xE27 blanco 50cm 13 5

3000мм 500мм 500мм
40мм

enchufe tapón

Sin posibilidad de conectar en una línea. Material de cable - cobre. Material de zocalo - latón.
Seccion transversal de cable 2x0,5 mm con longitud de 3 metros en el paquete.

Conexión en una línea con potencia máxima 3680W. Material de cable – cobre.  
Material de zócalo – latón. Cable de alimentación 2x1,5mm² con longitud de 1,5 metros en el paquete.

CL25-25, CL50-50, CL50-100

Artículo Modelo Carga máxima, 
W

Corriente 
nominal, A Longitud, mm Casquillos Color Distancia entre 

lámparas Carrete, m
Número de 
piezas en el 

paquete
29880 CL25-25 37 16 25000 100xE27 negro 25сm 25 1
29881 CL50-50 37 16 50000 100xE27 negro 50сm 50 1
29882 CL50-100 18 16 100000 200xE27 negro 50сm 100 1

1500мм

40мм

cable de alimentaciónenchufe tapón

conectorGuirnalda eléctrica tapón

GARANTÍA

12
meses

-40..+70°C 230V E27

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

GARANTÍA

12
meses

-40..+70°C 230V E27

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN



116

Símbolos

IP44

GRADO DE 
PROTECCIÓN

Grado de protección contra sólidos y líquidos

ANGULO DE 
APERTURA

120°
Ángulo de haz

200-240V

Carga de alimentación

CLASE DE 
PROTECCIÓN 2

Clase de protección contra descargas eléctricas

E27

Zócalo/ casquillo adecuado

-10..+60°C

Temperatura de ambiente a la que se garantiza el rendimiento del producto

Кп <5%

Factor de ondulación

DURACIÓN DE
SERVICIO

50000
horas Duración de servicio del módulo LED  

en condiciones normales de funcionamiento

GARANTÍA

24
meses Garantía del producto

CRI >80

Índice de reproducción cromática

APAGADOR 
ILUMINADO

COMPATIBLE Compatible con interruptor y retroiluminación

175-265V

Lámparas con IC-driver no atenúe cuando caiga el voltaje

EMS

SIN 
INTERFERENCIA

Durante el funcionamiento, el producto no crea interferencias electromagnéticas o de 
radiofrecuencia, cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnéticade los equipos 
técnicos.



TECNOLOGÍAS PATENTADAS 
DE OSRAM

CABLEADO
CONFIABLE

Serie Feron.Pro es resultado 
de una colaboración cercana 
de compañia Feron 
e inginieros de OSRAM.

El uso de policarbonáto primario 
logra una transmisión de luz 
del 91% con un promedio del 71%. 
El difusor de las lámparas 
Feron.PRO no está sujeto 
a envejecimiento ni deformación.

Los condensadores electrolíticos 
AISHI  tienen una vida útil hasta 
3 veces mayor que los análogos, 
sin perdida de capacidad.

LED chips OSRAM son un complejo 
de soluciones innovadoras y tecnologías 
patentadas de la empresa 
de iluminación alemana OSRAM AG, 
como una carcasa LED de diseño propio,
una aleación exclusiva de conductores, 
un fósforo especialmente purificado 
y cristales InGa únicos.

DIFUSOR

La tecnología inteligente
de control de tempertura

ITC de circuitos integrados
Bright Power Semiconductor

regula con precisión la
corriente suministrada a los LED.

Las tecnologías innovadoras
BPS garantizan el funcionamiento

de la lámpara con una tensión
de red inestable sin perdida

de brillo y ondulación de la luz.

MICROCIRCUITOS BPS

Controlador de nueva
generación fabricado con tecnología

DOB. Esta tecnología consiste en
colocar la base del componente

en una placa de aluminio con LEDs.
Este solución reduce significativamente

el calentamiento de los componentes
y prolonga la vida útil de la lámpara.

TECNOLOGÍA DOB

La probada tecnología 
ALUMPLAST + combina un disipador 

de calor interno de 99,7% de aluminio 
tecnicamente puro y una carcasa externa 

de un polímero especial con un alto 
coeficiente de conductividad térmica.

RADIADOR

CONDENSADORES AISHI

LEDS OSRAM

El zócalo niquelado es duradero
y no se corroe.

ZÓCALO

CONEXIÓN DEL CABLE

ENCHUFES

PUNTOS DE LUZ

INTERRUPTORES

ADAPTADORES

DIVISORES

INSTRUMENTOS

FIJACIÓN DEL CABLE

CABLES DE EXTENSIÓN

DE 4 VÍAS, CONEXIÓN CON TIERRA

Material: polipropileno, latón, color blanco, dimension 204*58*40mm.
Voltaje nominal 250 W, corriente nominal 16A,

rango de temperatura de funcionamiento 0..+350C, IP20

Punto de luz prtatil

Precios
flexibles

Estricta selección
de proveedores

Orientación
al cliente

Producción en las
fabricas certificadas



2500+
products

13
branches

best Professional 

ratio

20+ years
experience

PRICE-QUALITY TESTING LAB

REGIONAL
PARTNER

NETWORK
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Nos reservamos el derecho a errores tipográficos, errores y correcciones de información técnica. 
Información actual se publica en el sitio web feron.ru. La vista de los productos puede diferir de las 

fotografías presentadas en el catálogodebido a las pecularidades de la industria de impresión, y también 
puede variar ligeramente de un lote a otro.

SOLUCIONES
LED


